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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Производственная задача №1 по теме « Введение. Водоснабжение 

обогатительных фабрик» 

 

В состав дробильно-сортировочного комплекса входят следующие 

подразделения: отделение дробления, отделение классификации, отделение 

измельчения и столовая. Расходование воды на промышленном предприятии 

определяется следующими основными нуждами: - хозяйственно-питьевые 

потребности людей во время работы; - расходы на душ; - производственные 

потребности. Кроме этого, вода может использоваться на полив и на 

пожаротушение. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды зависит от 

числа работающих и температурных условий в цехах. Цеха с 

тепловыделением более 20 ккал/ч на 1 м3 объема помещения называют 

горячими, менее 20 ккал/ч на 1 м3 - холодными цехами. Расчет расходов 

воды на хозяйственно-питьевые нужды производим по сменам раздельно для 

горячих и холодных цехов. При этом расходы воды каждым цехом 

подсчитываются отдельно. 

Задание: рассчитайте расход чистой воды на ДСК. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ 

по дисциплине. 

 

Производственная задача № 2 по теме «Канализация и очистка 

сточных вод»   

 

Рассчитать усреднитель концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) в 

сточных водах промышленного предприятия. Исходные данные для расчета: 

максимальные концентрации загрязняющих веществ в поступающей воде 

(Стах) 1600 г/м
3
, допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

усредненной воде (Сдоп) 1200 г/м
3
, средняя концентрация загрязняющих 

веществ в сточной воде (Сср) 1000 г/м
3
, концентрация загрязняющих веществ 

в воде, поступающей в усреднитель в указанный отрезок времени и 

выходящей из него в предшествующий отрезок времени, соответственно 

Свх 2000 г/м
3
 и Свых 400 г/ м

3
, продолжительность залпового выброса 

(продолжительность усреднения) (Г3) 10 ч, приток сточных вод (Q) 9; 10; 11; 

12; 13; 14; 15 м
3
/ч, максимальный приток сточных вод по графику притока 

(С?тах) 20 м
3
/ч, коэффициент (ср) 0,1. 

 



Производственная задача № 3 по теме «Воздухоснабжение 

обогатительных фабрик хвостовое хозяйство»   

 

- Определить размеры горизонтального коллектора прямоугольной 

формы системы аспирационной вентиляции по исходным данным: 

количество воздуха Vо = 10000 нм
3
/ч, температура воздуха t = 60 °С, 

разряжение перед коллектором Р = 490 Па, барометрическое давление Р бар 

= 101325 Па, плотность пыли в воздухе ρ = 3,5 г/см
3
, размеры частиц пыли d 

≥ 40 мкм. 

 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тест по теме: «Введение. Водоснабжение обогатительных фабрик» 

 

1. Водопровод — это комплекс инженерных сооружений, 

предназначенных для:  

все ответы правильные     

забора воды из источников водоснабжения     

очистки воды     

хранения воды     

подачи воды потребителям 

2. Основные сооружения системы водоснабжения:  

все ответы правильные     

водозаборное устройство     

береговой колодец     

насосная станция     

очистные сооружения  

3. При использовании воды из артезианских скважин можно 

обходиться без:  

очистных сооружений     

насосных станций     

запасных резервуаров     

распределительных трубопроводов     

водонапорной башни  

4. При использовании  источника воды, расположенного высоко в 

горах, не требуются: 

насосные станции     

очистные сооружения     

запасные резервуары чистой воды     

распределительные трубопроводы     

водонапорные башни  

5. По назначению водопроводы подразделяются на: 

все ответы правильные     

хозяйственно-питьевые     



производственные     

противопожарные     

специальные противопожарные     

6. Водопроводы, подающие воду для хозяйственных, гигиенических 

и питьевых нужд населенного пункта и промышленного предприятия, 

классифицируются как:      

хозяйственно-питьевые     

производственные     

промышленные     

сельскохозяйственные     

бытовые     

7. Водопроводы, снабжающие водой предприятия для 

технологических целей, классифицируются как: 

производственные     

хозяйственно-питьевые     

противопожарные     

промышленные     

сельскохозяйственные  

8. Водопроводы, обеспечивающие подачу воды для тушения 

пожара, классифицируются как:      

противопожпрные     

производственные     

промышленные     

хозяйственно-питьевые     

сельскохозяйственные  

9. Противопожарные водопроводы могут быть:  

все ответы правильные     

высокого давления     

низкого давления     

специальные противопожарные     

берущие воду из хозяйственно-питьевого водопровода  

10. При тушении пожара повышение давления в водопроводной сети 

до значения, достаточного для создания пожарных струй непосредственно от 

гидранта, обеспечивает:  

пожарный водопровод высокого давления     

пожарный водопровод низкого давления     

районный водопровод     

местный водопровод     

технологический водопровод  

11. При тушении пожара повышение давления с помощью 

находящихся на пожарных автомашинах насосов, подключаемых к 

водопроводной сети, обеспечивает:  

пожарный водопровод низкого давления     

пожарный водопровод высокого давления     

районный водопровод     



местный водопровод     

технологический водопровод  

12. Системы водоснабжения, обслуживающие несколько объектов, 

называют:  

групповыми     

районными     

местными     

смешанными     

последовательными  

13. Систему водоснабжения, обслуживающую несколько крупных 

объектов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, 

называют:  

районным водопроводом     

групповой системой     

местным водопроводом     

водопроводом низкого давления     

водопроводом высокого давления  

14. Систему водоснабжения, обслуживающую одно или группу 

рядом расположенных зданий, называют:  

местным водопроводом     

районным водопроводом     

групповым водопроводом     

водопроводом низкого давления     

водопроводом высокого давления  

15. Если вода после одного технологического процесса может быть 

использована в последующих технологических процессах, устраивают 

водоснабжение по схеме:    

с последовательным использованием воды     

смешанной     

прямоточной     

оборотной     

комбинированной 

16. На крупных обогатительных фабриках при потребности в воде 

разного качества устраивают водоснабжение по схеме:   

смешанной     

прямоточной     

оборотной     

комбинированной     

с последовательным использованием воды 

17. Объем воды (расход), используемый для тех или иных целей в 

единицу времени, называется:  

водопотребление     

водоотведение     

водорасход     

водозабор     



нет правильного ответа  

18. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных 

пунктах и на промышленных предприятиях устанавливают в зависимости от:

  

все ответы правильные     

наличия канализации     

наличия ванн     

наличия горячего водоснабжения     

климатических условий  

19. Отношение суточного расхода воды в дни наибольшего 

водопотребления к среднесуточному ее расходу за год называют: 

коэффициентом суточной  неравномерности водопотребления   

коэффициентом суточной неравномерности водоотведения   

средним коэффициентом водопотребления     

средним коэффициентом водоотведения     

нет правильного ответа   

20. Подача к местам потребления необходимого количества воды 

требуемого качества с необходимым напором - это  

водоснабжение      

водоподведение     

водоподача     

водообеспечение     

водопоставка  

 

Тест по теме 2. « Канализация и очистка сточных вод» 
 

1. Нормой производственного водопотребления называется: 

объем воды, расходуемый для выпуска единицы продукции   

объем воды в расчете на одного работающего     

объем воды в расчете на одного работающего для выпуска единицы 

продукции     

объем воды, расходуемый  в единицу времени     

нет правильного ответа  

2. Отношение часового расхода воды в часы наибольшего 

водопотребления к среднечасовому расходу за сутки называют: 

коэффициентом часовой неравномерности водопотребления   

коэффициентом часовой неравномерности водоотведения   

средним часовым коэффициентом неравномерности    

средним коэффициентом неравномерности     

средним коэффициентом расхода 

3. На обогатительных фабриках применяются следующие схемы 

использования воды: 

все ответы верны     

с прямоточным (однократным) использованием     

с последовательным двухкратным использованием    



с последовательным трехкратным использованием    

с использованием оборотной воды  

4. Физические свойства воды характеризуются основными 

показателями:    

все ответы правильные     

содержанием взвешенных веществ, мутностью (прозрачностью)  

цветностью     

запахом и привкусом     

температурой  

5. Жесткость воды характеризуется содержанием в ней:  

солей кальция и магния     

кислорода     

водородных ионов     

углекислоты     

солей тяжелых металлов  

6. Активная реакция воды характеризуется показателем 

концентрации в ней:  

водородных ионов     

кислорода     

углекислоты     

сероводорода     

азота  

7. Сооружения, предназначенные для забора воды из источника и 

направления ее по трубопроводам потребителям, называют:  

водозаборными сооружениями     

насосными станциями     

пульпонасосными станциями     

градирнями     

водонапорными станциями 

8. Сооружениями для забора подземной воды являются:  

все ответы правильные     

водозаборные скважины     

горизонтальные водозаборы     

шахтные колодцы     

лучевые водозаборы и каптажи   

9. Сооружениями для забора поверхностной воды являются 

водоприемники:  

все ответы правильные     

береговые       

русловые       

ковшевые     

передвижные  

10.  Для очистки воды, используемой для хозяйственно-

питьевых целей, применяют:  

все ответы правильные     



осветление     

обесцвечивание     

обеззараживание     

дезинфекцию  

11.  Коагулирование — это:      

введение в воду химических реагентов-коагулянтов, ускоряющих 

процесс осаждения мелких частиц     

обеззараживание воды     

умягчение воды     

удаление растворенных солей     

удаление солей жесткости  

12.   Составная часть системы водоснабжения населенного 

пункта или промышленного предприятия, предназначенная для 

бесперебойной подачи заданного объема воды к местам ее потребления с 

требуемым напором, называется:  

водопроводной сетью     

водопроводом     

водораспределением     

водопоставкой     

нет правильного ответа     

13. Система трубопроводов с арматурой и сооружениями, 

предназначенная для подвода воды от регулировочных сооружений до ввода 

в здание, называется:  

наружной водопроводной сетью     

водопроводной сетью     

магистральной сетью     

тупиковой сетью     

нет правильного ответа 

14.  Система трубопроводов с арматурой и сооружениями, 

расположенными внутри зданий и предназначенных для подвода воды от 

наружной сети к местам потребления, называется:  

внутренней водопроводной сетью     

водопроводной сетью     

разводящей водопроводной сетью     

тупиковой сетью     

нет правильного ответа  

15.  Равномерно распределяемый (путевой) расход воды, 

приходящийся на 1 м длины трубопровода, называется:   

удельным расходом     

расчетным расходом     

участковым расходом     

сосредоточенным расходом     

нет правильного ответа  

16.  Транспортирующие воду сооружения, подача воды по 

которым осуществляется насосами, называются: 



напорными     

гидравлическими     

бесперебойными     

компенсаторными     

нет правильного ответа  

17.   Транспортирующие воду сооружения называют 

безнапорными, движение воды по которым осуществляется:  

под действием силы тяжести     

под давлением     

под действием центробежной силы     

насосами     

нет правильного ответа  

18.  К сточным водам относятся воды:  

все ответы правильные     

использованные на хозяйственные и производственные нужды  

получившие при использовании дополнительные примеси   

  

изменившие при использовании свой химический состав или 

физические свойства     

стекающие с территорий предприятий и населенных мест в результате 

выпадения осадков или поливки улиц   

19.  Канализационная система включает в себя следующие 

основные элементы:      

все ответы правильные     

внутренние канализационные сети зданий, наружные дворовые и 

уличные канализационные сети     

насосные станции и напорные трубопроводы     

очистные сооружения     

выпуски сточных вод в водоем     

20. Канализация с единой канализационной сетью для отведения на 

очистные сооружения сточных вод всех категорий называется:  

общесплавной     

внутренней       

раздельной     

наружной       

производственной         

      

 

 

Тест по теме 3. « Воздухоснабжение обогатительных фабрик 

хвостовое хозяйство» 

 

1. Водопровод — это комплекс инженерных сооружений, 

предназначенных для:  

все ответы правильные     



забора воды из источников водоснабжения     

очистки воды     

хранения воды     

подачи воды потребителям  

2. Основные сооружения системы водоснабжения:  

все ответы правильные     

водозаборное устройство     

береговой колодец     

насосная станция     

очистные сооружения  

3. При использовании  источника воды, расположенного высоко в 

горах, не требуются:  

насосные станции     

очистные сооружения     

запасные резервуары чистой воды     

распределительные трубопроводы     

водонапорные башни  

4. Водопроводы, снабжающие водой предприятия для 

технологических целей, классифицируются как: 

производственные     

хозяйственно-питьевые     

противопожарные     

промышленные     

сельскохозяйственные   

5. Противопожарные водопроводы могут быть:  

все ответы правильные     

высокого давления     

низкого давления     

специальные противопожарные     

берущие воду из хозяйственно-питьевого водопровода  

6. Системы водоснабжения, обеслуживающие несколько объектов, 

называют:  

групповыми     

районными     

местными     

смешанными     

последовательными  

7. На крупных обогатительных фабриках при потребности в воде 

разного качества устраивают водоснабжение по схеме:  

смешанной     

прямоточной     

оборотной     

комбинированной     

с последовательным использованием воды 



8. Отношение суточного расхода воды в дни наибольшего 

водопотребления к среднесуточному ее расходу за год называют: 

коэффициентом суточной  неравномерности водопотребления  

коэффициентом суточной неравномерности водоотведения  

средним коэффициентом водопотребления     

средним коэффициентом водоотведения     

нет правильного ответа 

9. Подача к местам потребления необходимого количества воды 

требуемого качества с необходимым напором - это  

водоснабжение      

водоподведение     

водоподача     

водообеспечение     

водопоставка 

10. Нормой производственного водопотребления называется:  

объем воды, расходуемый для выпуска единицы продукции  

объем воды в расчете на одного работающего     

объем воды в расчете на одного работающего для выпуска единицы 

продукции     

объем воды, расходуемый  в единицу времени     

нет правильного ответа  

11. Отношение часового расхода воды в часы наибольшего 

водопотребления к среднечасовому расходу за сутки называют:  

коэффициентом часовой неравномерности водопотребления  

коэффициентом часовой неравномерности водоотведения   

средним часовым коэффициентом неравномерности    

средним коэффициентом неравномерности     

средним коэффициентом расхода  

12. Основными проблемами в организации хвостовых хозяйств 

являются:  

все ответы верны     

сокращение площадей земель, занятых под хвостохранилище  

обеспечение максимального использования оборотных вод  

повышение эксплуатационной надежности гидротранспорта  

повышение эксплуатационной надежности гидросооружений 

13. При проектировании хвостового хозяйства необходимо 

удовлетворение следующих требований: 

все ответы правильные     

максимальной защиты окружающей среды     

наибольшей экономичности систем гидротранспорта и гидроукладки 

хвостов     

максимальной надежности     

простоты и удобства эксплуатации, обеспечивающих бесперебойную 

работу обогатительной фабрики 

14. Хвостохранилища равнинного типа устраивают: 



на местности с малопересеченным рельефом     

в поймах рек     

в долинах рек     

в оврагах     

в балках 

15. Хвостохранилища пойменного типа устраивают: 

в поймах рек     

в оврагах     

в балках     

на склонах возвышенностей     

в долинах рек 

16. Хвостохранилища косогорного типа сооружают:  

на склонах возвышенностей с устройством дамб обваловывания с трех 

сторон     

в долинах рек     

в поймах рек     

на местности с малопересеченным рельефом     

в оврагах и балках  

17. Хвостохранилища овражного типа сооружают:  

в оврагах и балках, перегораживая выход из них балкой   

на местности с малопересеченным рельефом     

в долинах рек     

в поймах рек     

на склонах возвышенностей  

18. Водосбросные сооружения хвостохранилища предназначены для: 

все ответы правильные     

отвода из хвостохранилища осветленных вод     

отвода из хвостохранилища приточных (паводковых и ливневых) вод 

    

для полного опоражнивания хвостохранилища     

для частичного опоражнивания хвостохранилища 

19. Малоценные для народного хозяйства вещества носят название:   

отбросы     

отходы     

пустая порода     

промпродукты     

нет правильного ответа 

20. На обогатительных фабриках применяются следующие системы 

оборотного водоснабжения:  

все ответы верны:     

через хвостохранилище     

через сгустители     

через сгустители с подачей части хвостов для сухого складирования 

    

через гидроциклоны и сгустители     



 

 

 

 

 

1. Мелкие частицы песка, пустой породы и малоценной 

руды,получающиеся в результате переработки полезных ископаемых, 

называются:  

хвостами     

отбросами     

промпродуктами     

отходами     

нет правильного ответа  

2. Комплекс сооружений и оборудования, предназначенных для 

гидравлического транспорта, гидравлической укладки хвостов и оборотного 

водоснабжения обогатительной фабрики, называется: 

хвостовым хозяйством     

отвалом     

напольным складом     

водоочистным сооружением     

водосбросом  

3. Основными проблемами в организации хвостовых хозяйств 

являются:  

все ответы верны     

сокращение площадей земель, занятых под хвостохранилище  

обеспечение максимального использования оборотных вод  

повышение эксплуатационной надежности гидротранспорта  

повышение эксплуатационной надежности гидросооружений  

4. К уменьшению запаса прочности хвостовых дамб и увеличению 

опасности их разрушения приводят:  

все ответы верны     

увеличение высоты хвостохранилищ     

возложения на хвостохранилища функций замкнутого водного 

бассейна     

ухудшение физико-механических свойств хвостов   

присутствие остаточных флотореагентов  

5. При проектировании хвостового хозяйства необходимо 

удовлетворение следующих требований:  

все ответы правильные     

максимальной защиты окружающей среды     

наибольшей экономичности систем гидротранспорта и гидроукладки 

хвостов     

максимальной надежности     

простоты и удобства эксплуатации, обеспечивающих бесперебойную 

работу обогатительной фабрики  



6. Хвостохранилища равнинного типа устраивают:  

на местности с малопересеченным рельефом    

в поймах рек     

в долинах рек     

в оврагах     

в балках  

7. Хвостохранилища пойменного типа устраивают:  

в поймах рек     

в оврагах     

в балках     

на склонах возвышенностей     

в долинах рек  

8. Хвостохранилища косогорного типа сооружают:  

на склонах возвышенностей с устройством дамб обваловывания с трех 

сторон     

в долинах рек     

в поймах рек     

на местности с малопересеченным рельефом    

в оврагах и балках  

9. Хвостохранилища овражного типа сооружают: 

в оврагах и балках, перегораживая выход из них балкой   

на местности с малопересеченным рельефом    

в долинах рек     

в поймах рек     

на склонах возвышенностей  

10.  В зависимости от рельефа местности хвостохранилища 

подразделяются на:  

все ответы верны     

равнинные     

пойменные     

косогорные     

овражные  

11.  При способе заполнения хвостохранилищ «от плотины к 

берегам» распределительный пульпопровод укладывается:  

вдоль гребня плотины     

под прямым углом к плотине     

вокруг плотины     

на дно плотины     

у основания плотины 

12.  При способе заполнения хвостохранилищ «от берегов к 

плотине» распределительный пульпопровод укладывается:  

на значительном расстоянии от уровня воды в хвостохранилище  

   

на гребне плотины     

вдоль гребня плотины     



у основания плотины     

нет правильного ответа 

13.  Насыпная плотина хвостохранилища состоит из следующих 

основных элементов: 

все ответы правильные     

тело плотины — искусственно образованная насыпь, ограниченная 

гребнем, подошвой и откосами плотины   

гребень плотины — горизонтальная плоскость, ограничивающая тело 

плотины сверху     

подошва плотины — поверхность сопряжения тела плотины с ее 

естественным основанием     

верховой и низовой откосы — откосы со стороны хвостового пруда и с 

противоположной стороны соответственно  

14. Водосбросные сооружения хвостохранилища предназначены для: 

 все ответы правильные     

отвода из хвостохранилища осветленных вод     

отвода из хвостохранилища приточных (паводковых и ливневых) вод 

    

для полного опоражнивания хвостохранилища    

для частичного опоражнивания хвостохранилища  

15.  Дренажные устройства хвостохранилища предназначены 

для: 

предупреждения выхода фильтрующих вод на низовой откос плотины 

и для защиты от заболачивания территорий   

подачи дополнительной воды в хвостохранилище    

спуска воды из хвостохранилища     

устройства оборотного водоснабжения     

нет правильного ответа  

16.  Для возврата осветленной воды из хвостохранилища на 

обогатительную фабрику предназначены:  

насосные станции оборотного водоснабжения    

водосбросные сооружения     

водоприемники     

коллекторы     

сооружения для химической очистки воды  

17.  При выборе системы гидротранспорта мокрых хвостов от 

обогатительной фабрики до хвостохранилища необходимо учитывать:  

все ответы верны     

рельеф местности     

перепад абсолютных отметок начала и конца хвостопровода  

протяженность хвостопровода     

гидравлический уклон для транспортирования пульпы заданной 

консистенции с заданной плотностью и грансоставом  

18.  Система оборотного водоснабжения включает:  

все ответы правильные     



водоприемные колодцы     

самотечные водоводы     

насосную станцию     

напорные водоводы  

19.  Хвостохранилище обогатительной фабрики ПАО 

«Михайловский ГОК» представляет собой::  

естественную емкость, образованную плотиной в русле р.Песочной 

    

искусственную емкость равнинного типа     

емкость косогорного типа, сооруженную на склонах возвышенностей 

    

емкость овражного типа, сооруженную в оврагах и балках  

нет правильного ответа  

20.  Гидравлический транспорт хвостовой пульпы от 

обогатительной фабрики и сброс ее в хвостохранилища имеет следующие 

достоинства:  

все ответы верны     

хвосты складируются на большой площадке    

хвосты сохраняются и их можно использовать в дальнейшем  

создаются благоприятные условия для осветления сточных вод и их 

очистки     

облегчается зимняя эксплуатация хвостохранилища при сбросе 

хвостовой пульпы под лед          

21. Примеси, возвращение которых в производство может дать 

определенный экономический эффект, носят название: 

отходы     

отбросы     

пустая порода     

промпродукты     

нет правильного ответа     

22. Малоценные для народного хозяйства вещества носят название:  

  

отбросы     

отходы     

пустая порода     

промпродукты     

нет правильного ответа  

23. Сборный резервуар для улавливания из сточных вод 

находящихся во взвешенном состоянии нерастворенных загрязнений, в том 

числе жира и масел:  

отстойник     

успокоитель     

жироуловитель     

песколовка     

решетка     



24. Очистка сточных вод, предназначенная для улавливания 

нерастворенных минеральных и органических веществ, называется:  

механической     

физической     

химической     

биологической     

фильтрационной     

25. Очистка сточных вод, применяемая для удаления из сточных вод 

растворенных органических примесей и мельчайших взвешенных частиц, 

называется:  

биологической     

механической     

химической     

фимльтрационной     

технической     

26. Для очистки сточных вод в  качестве сорбентов, поглощающих 

твердым телом или жидкостью вещества из окружающей среды, применяют:

  

все ответы верны:     

золу     

торф     

активную глину     

активированный уголь     

27. Очистка сточных вод перед выпуском в водоем производится для 

уничтожения патогенных микробов и исключения заражения водоемов — 

это:   

дезинфекция     

нейтрализация     

коагуляция     

сорбция     

ионный обмен     

28. На обогатительных фабриках применяются следующие системы 

оборотного водоснабжения:  

все ответы верны:     

через хвостохранилище     

через сгустители     

через сгустители с подачей части хвостов для сухого складирования 

    

через гидроциклоны и сгустители     

29. Перемещение твердых частиц потоком жидкости называется: 

     

гидротранспортом     

гидросмесью     

гидрозолями     

гидравлическим движением     



нет правильного ответа     

30. Механическая смесь частиц горных пород определенной 

крупности с жидкостью (водой) называется:    

 гидросмесью     

сливом     

потоком     

самотечным транспортом     

напорным транспортом     

31.     По преимущественному содержанию твердых частиц 

определенного класса крупности выделяют основные виды гидросмесей:            

      

все ответы правильные     

структурные     

тонкодисперсные     

грубодисперсные     

полидисперсные     

32.    Минимальная средняя в поперечном сечении потока скорость, 

при которой еще происходит перемещение твердых частиц без отложения на 

стенке-это:  

критическая скорость потока     

гидравлическая скорость     

установившаяся скорость     

ламинарная скорость     

турбулентная скорость     

33. Рабочая скорость потока — это скорость: 

большая или равная критической     

меньшая критической     

равная критической     

без напора     

нет правильного ответа     

34. Гидравлический транспорт гидросмеси рекомендуется 

осуществлять в следующих режимах при скорости движения гидросмеси: 

  

все ответы правильные:     

близкой к критической     

равной критической     

значительно большей критической     

меньшей критической с образованием слоя отложившихся частиц 

    

35. Энергетическая машина, в которой механическая энергия 

привода преобразуется в гидравлическую энергию перекачиваемой жидкости 

— это:  

насос     

электродвигатель     

вакуумнасос     



компрессор     

двигатель     

36. Отношение полезной мощности насоса к полной затрачиваемой 

мощности называется :  

коэффициентом полезного действия (КПД) насоса     

коэффициентом использования оборудования    

коэффициентом энергетического использования насоса  

коэффициентом напора насоса     

нет правильного ответа 

37. Основными параметрами, характеризующими работу насосов, 

являются:  

все ответы верны:     

подача     

давление (напор)     

мощность     

коэффициент полезного действия (КПД)   

38. Объемной подачей насоса называется:  

объем жидкости, подаваемой насосом в единицу времени  

масса жидкости, подаваемая насосом в единицу времени  

время бесперебойной подачи насосом объема жидкости  

время бесперебойной подачи насосом массы  жидкости  

нет правильного ответа  

39. Насосы, в которых преобразование энергии основано на силовом 

взаимодействии лопастей рабочего колеса и перекачиваемой жидкости, 

называются:  

лопастными     

вакуумными     

импеллерными     

компрессорными     

нет правильного ответа 

40. Лопастные насосы в зависимости от характера силового 

взаимодействия и направления потока жидкости разделяются на:  

все ответы верны     

центробежные     

осевые     

пропеллерные     

                          диагональные         

 

Шкала оценивания: 12-балльная 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1балл; не выполнено – 0 баллов 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-

балльной шкале 

- 11-12 баллов соответствует оценке «отлично»; 



- 8-10 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

- 4-6 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»; 

- 3 балла и менее соответствует оценке «неудовлетворительно»; 


