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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 
Раздел (тема) дисциплины 1 «Понятия о зданиях и сооружениях. Основы 

проектирования зданий и сооружений». 

 

1. Классификация строительных конструкций по геометрическому признаку. 

2. Классификация строительных конструкций с точки зрения статики. 

3. Классификация строительных конструкций в зависимости от материала. 

4. Классификация строительных конструкций по напряженно деформированному 

состоянию. 

5. Материалы для стальных, железобетонных, деревянных и каменных (кирпичных) 

конструкций. 

6. Рекомендации применению материалов на основе СП. 

7. Требования к зданиям и несущим конструкциям: надежность, долговечность, 

огнестойкость, индустриальность, унификация. 

8. Проектно-сметная документация. Определение. 

9. Разновидности объектов капитального и некапитального строительства. 

10. Законодательные аспекты работы с проектно-сметной документацией в 

строительстве. 

11. Этапы проектирования зданий и сооружений. 

12. Какие этажи включаются при определении этажности здания? 

13. Правила подсчета строительного объема здания. 

14. Какой водосток следует предусматривать для общественных зданий со скатной и 

плоской кровлей? 

15. Как определяется высота жилого многоквартирного здания? 

16. Принципы проектирования детских дошкольных образовательных учреждений 

(детские сады). Требования к составу и геометрическим параметрам помещений. 

17. Принципы проектирования несущих и ограждающих конструкций. 

18. Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения. 

19. Пожарная безопасность зданий. 

20. Функциональная схема здания. 

21. Объясните функциональную взаимосвязь. 

22. Принципы проектирования общеобразовательных учреждений (школы). 

Требования к составу и геометрическим параметрам помещений. 

23. Принципы проектирования несущих и ограждающих конструкций. 

24. Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения 

школ. 

25. Принципы проектирования лечебно-профилактических учреждений 

(поликлиники). Требования к составу и геометрическим параметрам помещений. 

26. Принципы проектирования несущих и ограждающих конструкций поликлиник. 

27. Проектная и рабочая документация. 

28. Понятия «застройщик», «технический заказчик» в соответствии с 



Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

29. Цели принятия технических регламентов. 

30. Этапы проектирования зданий и сооружений. 

 

Раздел (тема) дисциплины 2 «Конструкции гражданских зданий, понятие о 

проектировании гражданских зданий». 

 

1. Конструктивные схемы гражданских зданий. Основные критерии выбора 

конструктивной схемы. 

2. Конструктивные схемы. Кирпичные гражданские здания. 

3. Конструктивные схемы. Крупнопанельные гражданские здания. 

4. Конструктивные схемы. Монолитные жилые дома со сплошными стенами. 

5. Конструктивные схемы. Монолитные жилые дома - каркасный вариант. 

6. Принципы проектирования блокированных домов. 

7. Особенности планировочных решений рядовых, торцевых секций. 

8. Требования к составу и геометрическим параметрам помещений. 

9. Особенности функционально-пространственной организации помещений 

многоуровневой квартиры. 

10. Требования к параметрам микроклимата жилых помещений. 

11. Принципы проектирования секционных домов средней этажности. 

12. Особенности планировочных решений рядовых, торцевых, поворотных секций 

секционных домов средней этажности. 

13. Принципы проектирования лестнично-лифтовых узлов, входных групп. 

14. Функционально-пространственная организация помещений квартиры 

секционных домов средней этажности. 

15. Принципы проектирования лестнично-лифтовых узлов, входных групп 

секционных многоэтажных домов. 

16. Требования к составу и геометрическим параметрам помещений секционных 

многоэтажных домов. 

17. Функционально-пространственная организация помещений квартиры 

секционных многоэтажных домов. 

18. Принципы проектирования секционных жилых домов повышенной этажности. 

19. Особенности планировочных решений рядовых, торцевых, поворотных секций 

жилых домов повышенной этажности. 

20. Принципы проектирования лестнично-лифтовых узлов, входных групп жилых 

домов повышенной этажности. 

21. Требования к составу и геометрическим параметрам помещений жилых домов 

повышенной этажности. 

22. Функционально-пространственная организация помещений квартиры жилых 

домов повышенной этажности. 

23. Принципы проектирования жилых домов средней этажности коридорного типа. 

24. Принципы проектирования многоэтажных жилых домов коридорного типа. 

25. Особенности планировочных решений рядовых, торцевых, поворотных секций 

жилых домов коридорного типа. 

26. Принципы проектирования лестнично-лифтовых узлов, входных групп жилых 



домов коридорного типа. 

27. Принципы проектирования жилых домов повышенной этажности коридорного 

типа. 

28. Принципы проектирования жилых домов смешанной структуры. Особенности 

планировочных решений рядовых, торцевых, поворотных секций. 

29. Особенности планировочных решений секций. Принципы проектирования 

лестничнолифтовых узлов, входных групп зданий. Требования к составу и 

геометрическим параметрам помещений. 

30. Особенности функционально-пространственной организации помещений 

многоуровневой квартиры. 

 

Раздел (тема) дисциплины 3 «Конструкции промышленных зданий, понятие о 

проектировании промышленных зданий». 

 

1. Виды промышленных зданий, их классификация по назначению, объемно-

планировочному и конструктивному решению. 

2. ЕМС, ее сущность и значение в индустриальном строительстве. Особенности 

модульной координации, унификации и типизации в промышленном 

строительстве. 

3. Привязка конструктивных элементов зданий к разбивочным осям. 

4. Производственно-технологическая схема – основа объемно-планировочного 

решения здания. 

1. Производственно-технологический транспорт, его классификация и основные 

характеристики, влияющие на архитектурно-конструктивные решения 

промышленных зданий. 

5. Подвесные и мостовые краны. Параметры и привязки к разбивочным осям. 

6. Воздушная среда в производственных зданиях. Оптимальный температурно-

влажностный режим для работы различной тяжести. 

7. Воздухообмен в производственных зданиях. Аэрация промышленных зданий с 

различными технологическими процессами при летнем и зимнем режимах 

эксплуатации помещений. 

8. Естественное, искусственное и совмещенное освещение помещений 

производственных зданий. Общие положения. 

9. Значение естественного освещения помещений. Требования к расположению 

световых проемов в ограждениях. 

10. Основные положения строительной светотехники и принципы расчета 

коэффициента естественной освещенности. 

11. Теплотехнические требования к наружным ограждающим конструкциям. 

12. Общие принципы объемно-планировочных решений промышленных зданий: 

выбор этажности, унификация параметров, пожарная безопасность. 

13. Пространственная и планировочная ячейка одноэтажного промышленного 

здания. Объемно-планировочные параметры. Деформационные швы. 

Температурные отсеки. 

14. Основные параметры одноэтажного каркасного промышленного здания: пролет, 

шаг колонн, привязка осей кранов к разбивочным осям. 



15. Универсальные промышленные здания, их характерные особенности. Примеры 

объемно-планировочного решения. 

16. Габаритные схемы многоэтажных зданий (бескрановые и с крановым 

оборудованием). Объемно-планировочные параметры. Преимущества и 

недостатки. 

17. Административно-бытовые здания и помещения промышленных предприятий. 

Классификация. Факторы, определяющие приемы размещения. 

18. Санитарная характеристика производственных процессов и ее влияние на состав 

бытовых помещений. Функциональные схемы бытовых помещений для 

различных групп производственных процессов. 

19. Построение генерального плана промышленного предприятия. Зонирование 

территории промплощадки. Системы дорог для автотранспорта: cквозная, 

кольцевая, тупиковая, смешанная. Благоустройство территории. 

20. Железобетонный каркас одноэтажного промышленного здания. Преимущества и 

недостатки железобетонных конструкций. 

21. Металлический каркас одноэтажного промышленного здания. Преимущества и 

недостатки металлических конструкций. 

22. Обеспечение пространственной жесткости каркаса промышленного здания. 

23. Фундаменты промышленных зданий с железобетонным и металлическим 

каркасом. 

24. Колонны фахверка, подкрановые балки промышленных зданий. 

25. Производственные вредности в промышленных зданиях. Шумы и вибрации, 

меры борьбы с ними. 

26. Железобетонные и стальные несущие конструкции покрытия одноэтажного 

промышленного здания. 

27. Требования к ограждающим конструкциям покрытия. Основные виды. 

Конструкции ограждающей части покрытия (покрытия по прогонам, без 

прогонов, длинномерный настил). 

28. Кровли промышленных зданий. Конструктивные решения и требования, 

предъявляемые к ним. 

29. Конструкции стен промышленных зданий, их классификация. Общие принципы 

проектирования. 

30. Конструкции многоэтажных промышленных зданий. 

 

Раздел (тема) дисциплины 4 «Особенности проектирования инженерных 

систем и сооружений». 

 

1. Объемные, площадочные и линейные сооружения. 

2. Надземные, наземные и подземные сооружения. 

3. Особенности проектирования инженерных систем. 

4. Типы сооружений в зависимости от их эксплуатации. 

5. Особенности проектирования некоторых типов сооружений. 

6. Стены из кирпича, блоков, крупных панелей. 

7. Вертикальные светопрозрачные ограждения. Конструктивные решения 

заполнения оконных проемов. 



8. Стены из облегченных конструкций. 

9. Пространственные покрытия зданий и сооружений. 

10. Устройства для верхнего света и аэрации. Классификация фонарей. Общие 

конструктивные схемы. 

11. Ворота и перегородки промышленных зданий. 

12. Понятие вентиляции. Классификация систем вентиляции. 

13. Общее понятие о системе отопления. Классификация систем отопления. 

14. Основное понятие о теплоснабжении зданий и сооружений. 

15. Здания с эффективным использованием энергии. 

16. Водоснабжение. Классификация систем водоснабжения населенного пункта. 

17. Системы канализации населенных пунктов и предприятий. 

18. Электроснабжение. Электрооборудование зданий. 

19. Виды подземных сооружений. Особенности проектирования. 

20. Наплавные мосты и паромные переправы. 

21. Железобетонные и металлические мосты. Мосты комбинированных систем. 

22. Водопропускные трубы. 

23. Основные принципы строительства тоннелей. Тоннели на автомобильных 

дорогах, виды, общие положения проектирования. 

24. Гидротехнические сооружения. 

25. Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта. Метрополитены. 

26. Фортификационное сооружение. Понятие. Виды. 

27. Объекты инфраструктуры воздушного транспорта. 

28. Объекты сельскохозяйственного производства. 

29. Основные нормативные правовые акты в области проектирования, строительства 

и эксплуатации зданий и сооружений. 

30. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и 

инженерному оборудованию зданий и сооружений. 

 

1.2 МИНИ-ПРОЕКТ 
1.2.1 

Согласно индивидуальному проекту, в формате А1 вычертить план типового 

этажа секции жилого комплекса. 

1.2.2 
Согласно индивидуальному проекту, в формате А1 вычертить план типового 

этажа многофункционального гостинично-делового комплекса. 

1.2.3 
Согласно индивидуальному проекту, в формате А1 вычертить план типового 

этажа общественно-производственного многофункционального здания.  
 

1.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА ПРОЕКТНОГО ТИПА 
 

Вычертить перекрытие для промышленного здания по индивидуальному 

заданию. Разработать узел опирания плит перекрытия на несущую стену. Составить 

спецификацию использованных элементов. Схема плана производственного здания 

представлена на рис. 1, индивидуальные задания – в таблицах 1 и 2. 



 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Цех 

Место 

строительства 

Режим 

работы цеха 
Катего

рия по 

взрыв

опожа

рной 

опасно

сти 

Пролет I 

Мате

риал 

конс

трук

ций 

L1, 

м 

l1, 

м 

Н1, 

м 
п1 

Подъемно- 

транспортное 

оборудование 
нор- 

маль- 

ный 

горя- 

чий Q, 

т 

Режим 

работы 

сре- 

дн. 
тяж. 

1 
Тяжелого 

машиностроения 
Новосибирск +  Д КМ 36 12 10 10 80 +  

2 Литейный Ярославль  + Г КМ 36 12 16 8 100  + 

3 Инструментальный Краснодар +  Д КМ 30 6 8 10 10  + 

4 Станкостроительный Саратов +  Д КМ 24 12 15 8 80 +  

5 
Ремонтно- 

механический 
Самара +  Д КМ 18 6 12 15 50 +  

6 Кузнечно-прессовый Волгоград  + Г КМ 24 12 13 9 100  + 

7 Машиностроительный Пермь +  Д КМ 36 12 12 12 30 +  

8 Механический Ставрополь +  Д КМ 30 12 14 8 80  + 

9 
Ремонтно- 

механический 
Тула +  Д КМ 30 6 12 10 80 +  

10 Термический Рязань  + Г КМ 24 12 10 8 100  + 

11 Инструментальный Кострома +  Д КМ 18 6 12 10 20  + 

12 Кузнечно-прессовый Екатеринбург  + Г КМ 30 12 12 6 50  + 

13 
Среднего 

машиностроения 
Воронеж +  Д КМ 24 6 15 13 30 +  

14 Механический Красноярск +  Д КМ 24 6 10 10 20 +  

15 Термический Пенза  + Г КМ 18 12 12 9 100 +  

16 Механосборочный Ижевск +  Д КМ 24 6 12 14 80  + 

17 
Тяжелого 

машиностроения 
Тамбов +  Д КМ 30 6 10 17 100 +  

18 Инструментальный Ковров +  Д КМ 18 6 12 16 20 +  

19 Станкостроительный Уфа +  Д КМ 24 6 12 14 50  + 

20 Механический Омск +  Д КМ 24 12 9,6 8 10 +  

21 Ремонтно-

механический 

Курск  + Г КМ 36 12 14 10 100  + 

22 Механический Новгород +  Д КМ 30 6 9,6 8 30  + 

23 Литейный Смоленск  + Г КМ 18 6 10 12 80 +  

24 Тяжелого 

машиностроения 
Н.Новгород +  Д КМ 36 12 15 9 100 +  

25 Кузнечный Вологда  + Г КМ 30 12 12 12 100  + 



Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

 

Цех 
Место 

строительства 

Режим 

работы цеха 
Катего

рия по 

взрыв

опожа

рной 

опасно

сти 

Пролет I 

Мате

риал 

конс

трук

ций 

L1, 

м 

l1, 

м 

Н1, 

м 
п1 

Подъемно- 

транспортное 

оборудование 
нор- 

маль- 

ный 

горя- 

чий Q, 

т 

Режим 

работы 

сре- 

дн. 
тяж. 

26 Термический Курган  + Г КМ 24 6 12 10 100 +  

27 Среднего 

машиностроения 

Оренбург +  Д КМ 10 12 14 8 50  + 

28 Станкостроительный Псков +  Д КМ 36 6 15 12 50 +  

29 Механический Калуга +  Д КМ 18 12 16 8 30  + 

30 Инструментальный Брянск +  Д КМ 30 6 9,6 12 10 +  

 

Таблица 2 
 

 

№ 

п/п 

Пролеты II, III Бытовые помещения 

Матер. 

конст- 

рукции 

 

L2, 

м 

 

L3, 

м 

 

l2, 

м 

 

l3, 

м 

 

п2 

 

Н2, 

м 

Подъемно-транспортное 

оборудование 
Списоч- 

ный 

состав 

рабо- 

чих 

 

Наиболь- 

шая 

смена 
Q, 

т 

Режим 

работы крана 
q, 

т 
средн. тяж. 

1 КЖ 24 24 6 12 10 10 10 +   170 70 

2 КЖ 18 18 6 12 10 12 20 +   210 100 

3 КЖ 24 24 6 12 14 9,6    5 270 120 

4 КЖ 18 18 12 12 12 13 10 +   240 90 

5 КЖ 24 24 6 12 10 9,6    3 490 200 

6 КЖ 24 24 12 12 10 11 20 +   310 110 

7 КЖ 18 18 6 12 10 9,6    2 510 190 

8 КЖ 24 18 12 12 10 10 30 +   400 220 

9 КЖ 24 24 6 6 12 9,6    5 430 110 

10 КЖ 18 24 12 12 12 8 20 +   350 115 

11 КЖ 24 24 6 6 15 8 10 +   440 150 

12 КЖ 24 24 6 6 10 13,2 30 +   390 140 

13 КЖ 12 12 6 6 13 8 10 +   230 120 

14 КЖ 12 12 6 12 12 10 20 +   380 190 

15 КЖ 24 24 12 12 10 12 50 +   410 220 

16 КЖ 12 12 6 6 16 9,6    2 500 300 

17 КЖ 18 18 6 12 14 12 10 +   190 100 

18 КЖ 24 24 6 6 13 9,6    5 580 290 

19 КЖ 24 24 6 6 13 14 20 +   330 155 

20 КЖ 18 18 6 12 10 10,8 30 +   310 160 

21 КЖ 12 12 6 12 14 12    5 480 250 

22 КЖ 12 12 6 6 11 8,4    2 230 130 

23 КЖ 18 18 6 12 14 13,2    2 330 170 

24 КЖ 12 12 6 12 16 8 10 +   420 275 

25 КЖ 18 18 12 12 6 10 30 +   250 130 

26 КЖ 24 24 6 6 14 12 10 +   600 340 

27 КЖ 12 12 6 6 12 8,4 10 +   420 220 

 



Продолжение табл. 2 
 

 

№ 

п/п 

Пролеты II, III 
Бытовые 

помещения 

Матер. 

конст- 

рукции 

 

L2, 

м 

 

L3, 

м 

 

l2, 

м 

 

l3, 

м 

 

п2 

 

Н2, 

м 

Подъемно-транспортное 
оборудование 

Списоч- 

ный 

состав 

рабо- 

чих 

 

Наиболь- 

шая 

смена 
Q, 

т 

Режим 
работы крана 

q, 

т 
средн. тяж. 

28 КЖ 24 24 6 12 12 10,8    5 370 200 

29 КЖ 18 18 12 12 8 10 20 +   350 190 

30 КЖ 24 24 12 12 6 9,6 30  +  160 80 

 

Шкала оценивания: 12 балльная. 

Критерии оценивания: 
- 12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

- 8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает 

участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение 

и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; 

владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; 

умеет не столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит логичные, 

аргументированные высказывания, сопровождаемые подходящими примерами; не 

всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

- 4 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым 

вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в 

содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в полемике 

предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит краткие, но в 

целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; 

теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

- 0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; 

пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в 

построении монологического высказывания и (или) допускает ошибочные 

высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1  БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

1. Вопросы в закрытой форме 
 

1.1 Нагрузки от подъемно-транспортного оборудования, используемого при 

возведении и эксплуатации зданий и сооружений, относятся: 

1. К кратковременным нагрузкам. 

2. К особым нагрузкам. 

3. Не относятся к нагрузкам. 

4. К постоянным нагрузкам. 

 

1.2 По назначению здания классифицируются на: 

1. Гражданские и общественные. 

2. Жилые, общественные и производственные. 

3. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные. 

4. Гражданские, промышленные и военные. 

5. Жилые, торговые, производственные, сельскохозяйственные. 

 

1.3 Что относится к функциональным требованиям к зданиям? 

1. Удовлетворение условиям рациональной планировки, назначение размеров 

помещений с целью рационального размещения технических процессов, 

протекающих в зданиях. 

2. Обеспечение прочности и устойчивости здания. 

3. Удовлетворение условий долговечности, огнестойкости и прочности. 

4. Выбор соответствующего класса здания. 

5. Удовлетворение желаний заказчика. 

 

1.4 К каким типам зданий (по назначению) относятся вокзалы? 

1. Производственным. 

2. Административным. 

3. Вспомогательным. 

4. Общественным. 

5. Торговым. 

 

1.5 К каким типам зданий (по назначению) относятся депо, гаражи, насосные 

станции? 

1. Вспомогательным. 

2. Гражданским. 

3. Общественным. 

4. Производственным. 

5. Здания обслуживания населения. 

 



1.6 Под этажом в здании понимается: 

1. Помещения, примыкающие к одной лестничной клетке. 

2. Помещения, расположенные выше спланированного уровня земли. 

3. Несколько помещений, имеющих непосредственную связь с коридором. 

4. Помещения, соприкасающиеся одной плоскостью с поверхностью земли. 

1. Часть здания с помещениями, расположенными в одном уровне. 

 

1.7 Что называется помещением в здании? 

1. Часть площади этажа, на которой протекает главный технологический процесс. 

2. Часть объёма здания, ограниченная ограждающими конструкциями. 

3. Часть объёма здания, расположенная на одном уровне. 

4. Объём здания, заключённый между перекрытиями смежных этажей. 

5. Объем здания, заключенный между конструкциями пола и кровли здания. 

 

1.8 Какие этажи относятся к подземным (подвальным)? 

1. С отметкой пола не ниже уровня спланированной поверхности земли вокруг 

здания. 

2. С отметкой пола выше уровня спланированной поверхности земли более чем на 

половину высоты помещения. 

3. С отметкой пола ниже спланированной поверхности земли более чем на 

половину высоты рас положенного в нём помещения. 

4. Спланированная поверхность земли вокруг здания выше отметки пола 

помещения, но не ниже отметки подоконника. 

5. Помещения, в которых отсутствуют оконные проемы. 

 

1.9 Мансардный этаж – это: 

1. Этаж, расположенный в объёме чердачного пространства, при высоте помещения 

более 1,6 м. 

2. Этаж, отметка пола которого выше уровня земли вокруг здания. 

3. Этаж, где располагается технологическое оборудование здания. 

4. Этаж, для которого отметка пола помещения выше спланированной поверхности 

земли вокруг здания, но не ниже отметки подоконника. 

5. Этаж, имеющий переменную высоту, обусловленную уклоном кровли. 

 

1.10 Что понимается под микроклиматом помещений? 

1. Это совокупность параметров искусственной среды помещения. 

2. Это характерная для данного помещения температура и влажность воздуха. 

3. Это своеобразное изменение параметров среды за счёт отопления, вентиляции и 

других средств. 

4. Нормируемое значение параметров воздушной среды в помещении. 

5. Нормируемое значение количества конденсата, образующегося на несущих 

конструкциях здания за сутки. 

 

1.11 К санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к зданиям, 

относятся: 



1. Возможность размещения технологического оборудования и размеры 

помещений. 

2. Выбор необходимых материалов ограждений и отделки внутренних 

поверхностей. 

3. Класс здания, долговечность материалов. 

4. Выполнение желаний заказчика. 

5. Параметры искусственной среды помещений (температура, влажность, 

освещённость и т.д.). 

 

1.12 На какие группы делятся отделочные строительные материалы в зависимости 

от условий возгорания? 

1. Сгораемые, тлеющие, воспламеняющиеся. 

2. Несгораемые и сгораемые. 

3. Сгораемые, несгораемые и тлеющие. 

4. Несгораемые, трудносгораемые. 

5. Сгораемые, трудносгораемые, несгораемые. 

 

1.13 Чем определяется предел огнестойкости материала? 

1. Скоростью распространения огня. 

2. Временем в часах от начала испытания на огнестойкость до обрушения 

конструкции, потери устойчивости, появление сквозных отверстий или прогрева 

конструкции со стороны, противопожарной огню до 140 ° С. 

3. Степенью огнестойкости. 

4. Временем, необходимым на сгорание конструкции или ее обрушение от сгорания 

отдельных элементов. 

5. Временем с момента возгорания до полного обрушения здания. 

 

1.14 Чем определяется степень долговечности здания? 

1. Морозостойкостью, прочностью, стойкостью против коррозии материалов 

несущих конструкций. 

2. Сроком службы при заданном классе здания. 

3. Требованиями к прочности и огнестойкости материала в течение заданного срока 

эксплуатации. 

4. Способностью здания обеспечивать потребительские качества в течение 

заданного срока эксплуатации. 

5. Желанием заказчика. 

 

1.15 Какие конструкции здания составляют его несущий остов? 

1. Фундаменты, стены, колонны, перегородки. 

2. Фундаменты, стены, колонны, перекрытия. 

3. Стены, колонны, перегородки, и перекрытия. 

4. Стены, перекрытия, перегородки и лестничные клетки. 

5. Полы, кровля, окна, двери. 

 

1.16 По конструктивной схеме здания делятся на: 



1. Каркасные, с неполным каркасом. 

2. Бескаркасные, каркасные. 

3. Бескаркасные, с неполным каркасом. 

4. Каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом 

5. Каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом, с переменным каркасом. 

 

1.17 Под унификацией в строительстве понимают: 

1. Широкое внедрение индустриальных методов строительства и превращение 

строительной площадки в монтажную. 

2. Сведение типов конструкций и зданий к обоснованному небольшому числу на 

основе принципов единой модульной системы. 

3. Использование универсальности и взаимозаменяемости элементов зданий на 

основе требований типизации. 

4. Применение минимального количества строительных машин для монтажа 

строительных конструкций. 

5. Приведение к единообразию размеров частей зданий и соответственно размеров 

и формы их конструктивных элементов. 

 

1.18 Высота этажа – это: 

1. Расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола 

вышележащего этажа. 

2. Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке. 

3. Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа. 

4. Расстояние от пола до верха оконного проема. 

5. Расстояние по вертикали от конструкции пола до конструкции кровли. 

 

1.19 Высота помещения – это: 

1. Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа. 

2. Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке. 

3. Расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола 

вышележащего этажа. 

4. Расстояние от пола до верха оконного проема. 

5. Расстояние по вертикали от конструкции пола до конструкции кровли. 

 

1.20 Что понимается под «привязкой» элемента к разбивочным осям? 

1. Назначение положения разбивочных осей относительно пространственной 

системы модульных плоскостей. 

2. Установление целесообразного использования типовых индустриальных изделий 

в здании. 

3. Определение его положения при помощи размеров, взятых от разбивочных осей 

до грани или оси данного элемента. 

4. Использование размеров между осями кратных единому модулю. 

5. Совмещение оси элемента с разбивочной осью здания. 

 

1.21 Основные размеры помещений в зданиях определяются в зависимости от: 



1. Условий ориентации здания по странам света. 

2. Габаритов людей, оборудования и величины проходов. 

3. Принятой композиции планировки (коридорная, секционная и т.д.). 

4. Видения архитектора. 

5. Желания заказчика. 

 

1.22 В основе определения рациональных размеров и планировки помещений 

квартиры лежит: 

1. Отношение площади занятой мебелью к площади помещения. 

2. Коэффициент насыщенностью мебелью помещения. 

3. Коэффициент насыщенности мебелью помещения, а также приёмы 

архитектурной композиции: пропорции, масштабность, ритм. 

4. Приёмы архитектурной композиции: пропорции, масштабность, ритм. 

5. Отношение площади помещения к площади занятой мебелью. 

 

1.23 Размеры помещения из условия организации рабочих мест определяются в 

зависимости от: 

1. Габаритов оборудования с учётом габаритов человека. 

2. Габаритов мебели и оборудования. 

3. Габаритов мебели, оборудования, габаритов человека, с учётом его подвижности, 

нормируемых проходов. 

4. Габаритов человека в подвижном состоянии. 

5. Желания заказчика. 

 

1.24 Расчетная нагрузка равна произведению нормативной нагрузки на: 

1. Коэффициент надежности по нагрузке. 

2. Коэффициент надежности по материалу. 

3. Коэффициент надежности по ответственности. 

4. Коэффициент условий работы. 

 

1.25 Инсоляция помещения – это: 

1. Облучение помещений прямым солнечным светом через светопрозрачные 

ограждения (окна, фонари). 

2. Поддерживание постоянства температуры воздуха в помещении. 

3. Освещение помещения через оконные проёмы и фонари. 

4. Облучение пространства помещения ультрафиолетовыми лучами. 

5. Поддержания в помещении нормированного значения звукового давления. 

 

1.26 За счет чего обеспечивается нормируемое время инсоляции помещений через 

оконные проёмы? 

1. Соответствующей ориентацией оконных проемов помещений по странам света с 

учётом разрывов между зданиями. 

2. Устройства окон стандартных размеров. 

3. Установки в помещениях ламп дневного света. 

4. Ориентации здания по меридиану. 



5. Ориентации здания по широте. 

 

1.27 Как определяется расчётная температура воздуха внутри помещения? 

1. По СП в зависимости от района строительства. 

2. По СП в зависимости от влажности и скорости движения воздуха в помещении. 

3. По СП в зависимости от технологического процесса (назначения) помещения. 

4. В зависимости от способа отопления помещения. 

5. По желанию заказчика. 

 

1.28 Секция в жилом здании – это: 

2. Жилые квартиры, имеющие связь с приусадебным участком. 

3. Группа квартир, объединённых коридором. 

3. Группа квартир, расположенных на одном уровне и объединённых лестничной 

клеткой. 

4. Группа квартир с законченным технологическим циклом, имеющих вход из 

лестничной клетки. 

5. Жилые квартиры, имеющие несколько уровней. 

 

1.29 При проектировании жилых зданий используются секции: 

1. Только рядовые. 

2. Рядовые и коридорные. 

3. Только рядовые и торцевые. 

4. Только рядовые, торцевые и угловые. 

5. Рядовые, торцевые, угловые и коридорные. 

 

1.30 Какая система планировки помещений не используется при проектировании 

жилых зданий? 

1. Коридорная. 

2. Галерейная. 

3. Секционная. 

4. Используются все перечисленные. 

5. Зальная. 

 

2. Вопросы в открытой форме 
 

2.1 Какой назначается высота подвальных и цокольных помещений?  

2.2 По характеру статической работы стены классифицируют на: ________. 

2.3 К каким перекрытиям предъявляются теплотехнические требования?  

2.4 Исходя из чего назначается уклон скатных кровель?  

2.5 Лестницы по своему назначению делятся на следующие типы:  ________. 

2.6 Ширина лестничного марша главных лестниц назначается исходя из: ________. 

2.7 Когда требуется устройство незадымляемых лестничных клеток?   

2.8 Укажите основные части заполнения оконного проёма?  

2.9 Какой документ устанавливают требования ко всей строительной продукции и 

содержат нормы строительного проектирования?  



2.10 Величина испытательной нагрузки при испытании конструкций I и II категорий 

трещиностойкости?   

2.11 Нагрузки на перекрытия складов, зернохранилищ, библиотек относятся к 

________. 

2.12 При определении количества санитарных приборов для инвалидов в санитарно-

гигиенических помещениях рекомендуется исходить из предпосылки: ________. 

2.13 К системам жизнеобеспечения и инженерного оборудования зданий, 

облегчающим всем категориям обслуживаемых пользование зданиями и 

помещениями, относятся: ________. 

2.14 В помещениях, оборудованных для маломобильных групп населения, 

рекомендуется применять: ________.  

2.15 Чем определяется степень долговечности здания? 

2.16 К каким помещениям относится вестибюль кинотеатра?   

2.17 Какие конструкции здания составляют его несущий остов?   

2.18 По конструктивной схеме здания делятся на: ________. 

2.19 Нарушение правил уплотнения бетонной смеси приводит к её ________. 

2.20 Основанием называют часть массива грунтов непосредственно 

воспринимающие нагрузки от ________. 

2.21 Инсоляция помещения – это: ________. 

2.22 Размеры помещения из условия организации рабочих мест определяются в 

зависимости от: ________. 

2.23 За счет чего обеспечивается нормируемое время инсоляции помещений через 

оконные проёмы?  

2.24 Секция в жилом здании – это: ________. 

2.25 При проектировании жилых зданий используются секции: ________. 

2.26 Какая система планировки помещений не используется при проектировании 

жилых зданий? 

2.27 Величина испытательной нагрузки при испытании серийно выпускаемой 

конструкций? 

2.28 Фундаменты зданий предназначены для: ________. 

2.29 Какой назначается высота подвальных и цокольных помещений?  

2.30 При проверке трещиностойкости образцов ЖБК каждая ступень загружения 

должны составлять от ее контрольного значения: ________.  

 

3. Вопросы на установление последовательности 
 

3.1 Установите правильную последовательность разработки проекта 

общеобразовательного учреждения: 

а) формирование архитектурной концепции (учитываются пожелания заказчика, 

требования органов контроля, правила строительства), 

б) проведение инженерных изысканий и сбор исходно-разрешительной 

документации, 

в) разработка проекта, 

г) подача документов в соответствующие согласовательные и разрешительные 

инстанции, включая экспертизу и стройнадзор для получения разрешения на 



строительство, 

д) разработка рабочей документации, 

е) старт строительства (в случае получения одобрения) или внесение изменений в 

документы (при первичных отрицательных заключениях), 

ж) осуществление технического и авторского надзора в процессе возведения 

образовательного сооружения. 

 

3.2 Установите правильную последовательность возведения здания: 

а) территория застройки; 

б) подготовка площадки (работы подготовительного периода); 

в) возведение подземной части; 

г) возведение надземной части; 

д) возведение ограждающих конструкций; 

е) монтаж инженерного оборудования; 

ж) внутренние отделочные работы; 

з) монтаж технологического оборудования; 

и) наружные отделочные работы; 

к) благоустройство. 

 

3.3 Установите последовательность помещений в здании: 

а) тамбур; 

б) вестибюль; 

в) гардероб; 

г) основные помещения. 

 

3.4 Установите последовательность размещения конструкций промышленного 

здания: 

а) колонны, 

б) подкрановые балки, 

в) элементы покрытия. 

 

3.5 Дайте определение понятию «нормативное значение нагрузок», составив слова / 

словосочетания в правильной последовательности: 

а) основная базовая, 

б) характеристика, устанавливаемая, 

в) соответствующими нормами, 

г) проектирования, техническими, 

д) условиями или заданием, 

е) на проектирование. 

 

3.6 Укажите правильную последовательность разделов проектной документации: 

а) схема планировочной организации земельного участка; 

б) объемно-планировочные и архитектурные решения; 

в) конструктивные решения; 

г) сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-



технического обеспечения. 

 

3.7 Укажите правильную последовательность подготовки исходных данных для 

проектирования: 

а) получение задание на осуществление проектирование, 

б) получение правоустанавливающих документов на недвижимость, 

в) разработка градостроительного плана земельного участка, 

г) получение технических условий на подключение к коммуникациям. 

 

3.8 Укажите верную последовательность элементов наружной стены здания начиная 

с нижней отметки: 

а) цоколь; 

б) простенок; 

в) перемычка; 

г) карниз 

 

3.9  Дайте определение понятию «расчетное значение нагрузок», составив слова/ 

словосочетания в правильной последовательности: 

а) предельное (максимальное или минимальное); 

б) значение нагрузки в; 

в) течение срока; 

г) эксплуатации объекта. 

 

3.10 Укажите верную последовательность элементов наружной стены здания 

начиная с верхней отметки: 

а) цоколь; 

б) простенок; 

в) перемычка; 

г) карниз. 

 

3.11  Укажите верную последовательность элементов вентилируемого фасада 

наружной стены здания начиная с внутренней грани: 

а) несущая часть стены; 

б) воздушный зазор; 

в) пароизоляция; 

г) утеплитель. 

 

3.12 Укажите верную последовательность элементов вентилируемого фасада 

наружной стены здания начиная с наружной грани: 

а) несущая часть стены; 

б) воздушный зазор; 

в) пароизоляция; 

г) утеплитель. 

 

3.13 Установите последовательность элементов кровли, начиная с внутренней 



грани: 

а) несущая конструкция; 

б) пароизоляция; 

в) утеплитель; 

г) разуклонка; 

д) цементная стяжка; 

е) гидроизоляция. 

 

3.14 Установите последовательность элементов кровли, начиная с наружной грани: 

а) несущая конструкция; 

б) пароизоляция; 

в) утеплитель; 

г) разуклонка; 

д) цементная стяжка; 

е) гидроизоляция. 

 

3.15 Установите последовательность элементов пола, начиная с несущей 

конструкции: 

а) подстилающий слой; 

б) гидроизоляция; 

в) звукоизоляция; 

г) теплоизоляция; 

д) стяжка; 

е) финишное покрытие. 

 

3.16 Дайте определение понятию «расчетное сочетание нагрузок», составив слова / 

словосочетания в правильной последовательности: 

а) все возможные, 

б) неблагоприятные комбинации, 

в) нагрузок, 

г) которые необходимо, 

д) учитывать при, 

е) проектировании объекта. 

 

3.17 Установите последовательность элементов пола, начиная с финишного 

покрытия: 

а) подстилающий слой; 

б) гидроизоляция; 

в) звукоизоляция; 

г) теплоизоляция; 

д) стяжка; 

е) основание. 

 

3.18 Подбор сечения центрально-сжатой колонны сплошного сечения выполняется 

в следующей последовательности: 



а) определяем значение расчетной длины стержня; 

б) задаемся гибкостью колонны; 

в) по заданной гибкости находим коэффициент продольного изгиба; 

г) определяем требуемую площадь сечения колонны; 

д) определяем требуемые значения радиусов инерции относительно главных осей; 

е) определяем генеральные размеры колонн b и h; 

ж) установив генеральные размеры, определяем толщину поясных листов и стенки, 

исходя из требуемой площади; 

з) после определения габаритных размеров выполняется проверка устойчивости 

колонны. 

 

3.19 Дайте определение понятию «ферма», составив слова/словосочетания в 

правильной последовательности: 

а) система стержней, 

б) соединенных между, 

в) собой в узлах, 

г) и образующих геометрически, 

д) неизменяемую конструкцию, 

е) при шарнирных узлах. 

 

3.20 Установите последовательность расположения конструктивных элементов 

здания, начиная с нижней отметки: 

а) фундамент, 

б) колонны, 

в) конструкции перекрытия, 

г) конструкции покрытия, 

д) кровля. 
 

3.21 Установите последовательность порядка выполнения строительно-монтажных 

работ: 

а) устройство и настройка внешних и внутренних сетей и коммуникаций; 

б) устройство фасадов, кровли; 

в) рытье котлованов, устройство фундамента; 

г) различные виды пуско-наладочных работ. 

д) подготовка земельного участка; 

е) внутренняя отделка, устройство полов; 

ж) монтаж бетонных, металлических и железобетонных конструкций и сооружений. 

 

3.22 Установите последовательность при приемке-сдаче выполненных работ, 

которые оформляется следующими первичными документами: 

а) Акт приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11; 

б) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2; 

в) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по 

форме № КС-14; 

г) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 



 

3.23 Установите последовательность работ по монтажу каркаса: 

а) монтаж сэндвич панелей; 

б) монтаж подкрановых балок; 

в) монтаж колонн и связей по колоннам; 

г) поэтажное возведение АБК; 

д) устройство кровли; 

е) монтаж ферм, прогонов, связей по фермам и профнастила. 
 

3.24 Установите последовательность подготовительных работ на стройплощадке: 

а) расчистка территории; 

б) ограждение участка; 

в) перетрассировка инженерных сетей; 

г) прокладка временных коммуникаций; 

д) защита территории от стока воды; 

е) устройство временных бытовок. 

 

3.25 Установить последовательность работ по ремонту и устройству перегородок: 

а) полная замена ветхих перегородок; 

б) укрепление перегородок; 

в) перестановка перегородок; 

г) общее или частичное сплачивание; 

д) вывешивание перегородок. 

 

3.26 Указать последовательность устройства фундаментов: 

а) земляные работы; 

б) бетонные работы; 

в) опалубочные работы; 

г) арматурные работы. 

 

3.27 Укажите последовательность разработки графика технологического процесса: 

а) определение продолжительности и последовательности операций; 

б) определение структуры процесса; 

в) определение численности рабочих; 

г) подсчет объемов работ. 

 

3.28 Укажите последовательность операций при устройстве набивных свай 

«мокрым» способом: 

а) заполнение скважины глинистым раствором; 

б) укладка бетона; 

в) бурение скважины; 

г) установка арматурного каркаса. 

 

3.29 Укажите последовательность операций при изоляции подземного сооружения: 

а) устройство глиняного замка; 



б) нанесение изоляционного материала; 

в) очистка и высушивание поверхности; 

г) нанесение штукатурного слоя. 

 

3.30 Укажите порядок проектирования вертикальной планировки отдельных 

участков: 

а) вычисление поправок к проектным отметкам участка планировки; 

б) преобразование рельефа методом проектных горизонталей; 

в) высотная привязка отдельных зданий с определением объемов грунта; 

г) разработка плана земляных масс; 

д) составление профилей по характерным направлениям. 
 

4 Вопросы на установление соответствия 
 

4.1 Приведите правильное соответствие элементов лестницы: 

а) ступень; 

б) косоур; 

в) опора; 

г) перекрытие. 

 

 

 

 

4.2 Приведите правильное соответствие элементов железобетонного перекрытия: 

а) колонна; 

б) закладная деталь; 

в) соединительная планка; 

г) ригель; 

д) цементный раствор М200; 

е) подрез с выпуском арматуры 2014 для сварки с соединительной планкой; 

ж) петля; 

з) железобетонная пристенная плита; 

и) ниша растворной шпонки 0120 с шагом 200 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Приведите правильное соответствие элементов крыши: 

а) конек; 

б) ендова; 

в) скат; 

г) основание. 

 

 

 

 

4.4 Приведите правильное соответствие планировочных схем: 

а) зальная; 

б) анфиладная; 

в) ячейковая; 

г) коридорная; 

 

 

 

 

 

4.5 Приведите правильное соответствие архитектурно-конструктивных элементов 

стен: 

а) цоколь; 

б) проем; 

в) простенок (угловой); 

г) простенок (рядовой); 

д) перемычка; 

е) карниз. 

 

 

 

 

 

 

4.6 Приведите правильное соответствие элементов цокольной части здания: 

а) фундамент; 

б) отмостка; 

в) кирпич; 

г) стена; 

д) гидроизоляция; 

е) конструкция пола первого этажа. 

 

 

 

 

 



4.7 Приведите правильное соответствие элементов одноэтажного промышленного 

здания: 

а) колонны; 

б) фермы; 

в) подкрановые балки; 

г) прогоны по фермах; 

д) горизонтальные связи по фермам; 

е) вертикальные связи между фермами; 

ж) рам фонаря; 

з) горизонтальные связи фонаря; 

и) прогоны фонаря; 

к) вертикальные связи фонаря; 

л) вертикальные связи по колоннам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Приведите правильное соответствие элементов пола здания: 

а) плинтус; 

б) ДВП; 

в) паркет; 

г) гипсовая стяжка; 

д) полиэтиленовая пленка; 

е) теплозвукоизолирующий слой; 

ж) плита перекрытия; 

з) деревянный брус; 

и) стена. 

 

4.9 Приведите правильное соответствие элементов кровли здания: 

а) черепица,                                                                                             7        10 

б) обрешетка, 

в) контробрешетка, 

г) паропроницаемая мембрана, 

д) утеплитель, 

е) пароизоляция, 

ж) коньковая черепица, 

з) аэроэлемент конька или фигароль, 

и) коньковый брусок, 

к) зажим коньковой черепицы, 

л) крепление коньковой обрешетки, 

м) коньковый прогон, 

н) внутренняя обшивка. 



4.10 Приведите правильное соответствие элементов однослойной стены: 

а) кладка из блоков, 

б) плита перекрытия, 

в) термовкладыш, 

г) деформационный шов, 

д) штукатурка, 

е) оцинкованная сетка. 

 

 

 

 

4.11 Приведите правильное соответствие элементов двуслойной стены: 

а) кладка из блоков, 

б) плита перекрытия, 

в) термовкладыш, 

г) деформационный шов, 

д) штукатурка, 

е) оцинкованная сетка, 

ж) кирпичная кладка в Ц кирпича.  

 

 

 

 

4.12 Приведите правильное соответствие элементов двуслойной стены: 

а) кладка из блоков, 

б) плита перекрытия, 

в) термовкладыш, 

г) деформационный шов, 

д) штукатурка, 

е) оцинкованная сетка, 

ж) кирпичная кладка в Ц кирпича, 

з) невентилируемый воздушный зазор, 

и) диффузионная пленка. 

 

 

 

4.13  Приведите правильное соответствие элементов покрытия промышленного 

здания: 

а) защитный слой, 

б) кровельный ковер, 

в) выравнивающий слой, 

г) железобетонный несущий настил. 

 

 

 



4.14 Приведите правильное соответствие элементов лестничного марша: 

а) площадка; 

б) ограждение; 

в) междуэтажная площадка; 

г) фризовая ступень; 

д) цементный раствор; 

е) лестничный марш; 

ж) лестничный марш с полуплощадками; 

з) ригель; 

и) дополнительная плита – площадка 

     верхнего этажа; 

к) заполнение бетоном; 

л) закладная деталь. 

  
4.15 Приведите правильное соответствие элементов гидроизоляции фундамента: 

а) рулонная гидроизоляция; 

б) кирпичная или бетонная защитная стенка; 

в) бетонная подготовка; 

г) цементная стяжка; 

д) цементный или асфальтовый слой; 

е) конструкция чистого пола; 

ж) деформационные компенсаторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.16  Приведите правильное соответствие элементов схемы внутрицехового 

газопровода с узлом замера расхода газа: 

а) стена; 

б) лента фундамента; 

в) столб; 

г) фундаментная балка; 

д) песчаная подушка; 

е) цоколь; 

ж) обрез фундамента; 

з) уступ; 

и) подушка; 

к) подошва; 



л) горизонтальная гидроизоляция; 

м) отмостка. 

 

4.17 Установите соответствие:  

а) колонна; 

б) фундаментная балка; 

в) перемычка; 

г) гидроизоляция; 

д) подсыпка под балку; 

е) плита покрытия; 

ж) стена; 

з) гидроизоляция; 

и) подоконные доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.18 Установите соответствие:  

Признаки классификации:  

1. по конструкции; 

2. по местоположению; 

3. по статической работе. 

Разновидности стен: 

а) наружные, внутренние; 

б) несущие, самонесущие, навесные; 

в) мелкоэлементные, крупноэлементные.

 

4.19 Установить соответствие: 

1. сандрик; 

2. поясок; 

3. венчающий карниз. 

а) вертикальный; 

б) карниз над проемом; 

в) карниз в уровне междуэтажного перекрытия; 

г) горизонтальный выступ, завершающий верх стены. 

  

4.20 Установить соответствие по применению: 

1. керамзит; а) гипсокартон;  

2. гипс;  б) легкий бетон;  

3. паркетная доска; в) утепление, звукоизоляция стен;  

4. эковата. г) укладка полов. 

 

4.21 Установите соответствие сооружений по их классификации: 

1. обтекаемые; 

2. раструбные; 

3. портальные;  

4. воротниковые.  

а) опора на естественный грунт;  

б) опора на щебёночно-песчаную смесь;  

в) грунты с расчётным сопротивлением 100-150кПа. 

 

4.22 Установите соответствие сооружений по их классификации: 

1. несложные; 

2. сложные; 

3. уникальные. 

а) гидростанции; 

б) предприятия машиностроения; 

в) объекты легкой промышленности. 

 

4.23 Установите соответствие между термином и его понятием: 

1. опора моста; а) несущий линейный элемент моста; 



2. ригель; 

3. пилон; 

4. устой. 

б) концевая опора моста; 

в) несущий элемент моста, передающий нагрузку на 

фундамент; 

г) опора висячего моста в виде рамы. 

 

4.24 Установите соответствие обозначения расчетных сопротивлений материалов: 

1. Rs 

2. Rb 

3. Rsc 

4. Rbt 

а) расчетное сопротивление арматуры растяжению; 

б) расчетное сопротивление арматуры сжатию; 

в) расчетное сопротивление бетона растяжению; 

г) расчетное сопротивление бетона сжатию. 

 

4.25 Установите соответствие между методом возведения и видами сооружений: 

1. метод «стена в грунте»; 

2. метод ВПТ; 

3. открытый метод; 

4. опускной метод. 

а) фундамент мелкого заложения; 

б) сооружения в водонасыщенных грунтах; 

в) подводное бетонирование; 

г) туннели для метро мелкого заложения. 

 

4.26 Установите соответствие обозначения некоторых стандартов: 

1. Строительные нормы и правила; 

2. Государственный стандарт; 

3. Свод правил по проектированию и строительству; 

4. Территориальные строительные нормы. 

а) ГОСТ; 

б) СП; 

в) ТСН; 

г) СНиП. 

 

4.27 Установите соответствие обозначения коэффициентов: 

1. γf 

2. 1+ µ 

3. m 

4. η 

а) коэффициент динамичности; 

б) коэффициент условий работы; 

в) коэффициент надежности по нагрузке; 

г) коэффициент сочетания нагрузок. 

 

4.28 Установите соответствие между типом выемки и видом возводимого 

сооружения: 

1. котлован; 

2. траншея; 

3. подземная выработка; 

4. яма. 

а) отдельно-стоящий фундамент; 

б) тоннель; 

в) трубопровод; 

г) здание. 

 

4.29 Установить соответствие: 

1. ленточные конвейеры; 

2. канатный транспорт; 

3. трубопроводный транспорт. 

а) для транспортировки в местностях со сложным 

рельефом; 

б) для транспортировки грунта, бетонной смеси; 

г) размытый грунт, раствор. 

 

4.30 Установить соответствие: 

Виды перекрытий:  

1. междуэтажное перекрытие;  

Содержание требований: 

а) прочность; 



2. перекрытие санузлов; 

3. чердачное перекрытие.  

б) жесткость; 

в) водопроницаемость; 

г) достаточная теплоизоляция; 

д) экономичность. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей 

балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6). Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал: 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

По балкам уложены ж/б плиты и асфальтовый блок. Шаг второстепенных балок 2 м, 

пролет 6,5 м. Нормативная временная нагрузка на перекрытие 10 кН/м
2
; вес 

асфальта 2000 кг/м
3
; вес бетона 2500 кг/м

3
; Е = 2,1·10

5
Па; ус = 1; Rу = 230 мПа. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Рассчитать сварной шов крепления. Электроды Э42, сварка ручная с обычным 

способом контроля. Коэффициент условия работы γс =1, коэффициент надежности 

по нагрузке для сварных швов γ =1. Коэффициент, зависящий от положения шва и 

вида сварки βf = 0,7; действующая сила N = 155,6 кН; толщина и высота двутавра 

№40. 

 



Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Подобрать сечение стержня сплошной колонны двутаврового сечения, 

нагруженного расчетной нагрузкой N = 2810 кН, приложенной вертикально в центре 

оголовка. Высота колонны l = 7,4 м. Колонна имеет базу с жестким защемлением. 

Закрепление верхнего конца колонны - шарнирное. Материал колонны - сталь Вст3. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Стальной канат перекрывающий пролет l = 100 м, имеет площадь 10 см
2
. Канат 

имеет нагрузку 8,5 кН, нагрузка приложена в середине пролета. Вес каната 

составляет         0,1 кН/м. Модуль упругости Е = 1,6·10 кН/см
2
. Определить усилие в 

канате и его прогиб, если исходная стрела провеса каната равна 3,5 м. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Подобрать сечение стержней сферического сетчатого купола диаметром 10 м с 

высотой подъема f = (1/5 - 1/8) · d = 1,5·10 = 2 м. Разрезка поверхности купола - 

ромб. Средняя длина стержня - 1м. Узлы сопряжения - шарнирные. Нагрузка 

равномерно-распределенная. Интенсивность нагрузки 2,1 кН/м
2
. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Стальная балка, составленная из двух двутавров, выгибается часто расположенными 

грузами и сваривается под нагрузкой двумя продольными швами. После снятия 

нагрузки балка переворачивается и загружается нагрузкой q. Найти предельную 

нагрузку q, кН/м, если работа конструкции в обоих случаях загружения 

рассматривается в упругой стадии. Построить эпюры напряжений для обеих схем 

загружения. Сравнить полученную нагрузку с предельной нагрузкой для двух 

двутавров без сварки. Вычислить остаточный прогиб сваренной балки после снятия 

нагрузки р. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

К шарнирно опертой балке пролетом l подвешен груз весом G = N с зазором t. На 

балку с грузом действует временная нагрузка р = q кН/м. Подобрать сечение балки 

из двутавра от совместного действия нагрузок р и G. Вычислить прогиб балки fp от 

нагрузки р без груза G. Определить также прогиб середины балки от нагрузки при 

наличии груза G и зазора t= fp /2. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

При монтаже двухпролетной балки на двутавр выяснилось, что средняя опора ниже 

крайних на t = 18 мм. Вычислить предельную погонную нагрузку на балку из 

условия ее прочности в упругой стадии и сравнить ее с предельной нагрузкой при t 

= 0. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Две перекрестные двутавровые балки: Б1 (пролетом l1 = 1) и Б2 (пролетом l2 = 0,71) 

с этажным сопряжением загружены силой N. Вычислить напряжения в середине 

обеих балок при отсутствии зазора между балками (t = 0) и при его наличии (t = 5 



мм). Сравнить результаты. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Определить приближенно усилия М и N в колонне поперечной рамы, проверить 

прочность и устойчивость колонны в двух плоскостях. Колонна выполнена из 

двутавра № 40КI. Пролет рамы l = 36 м, F = 0,25N. Расчетная длина колонны в 

плоскости рамы - lеf,х = 2h, из плоскости рамы - lеf,у = 0,5h, поскольку колонна 

раскреплена распоркой. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Сжато-изогнутый элемент пояса фермы выполнен из трубы 203x6 мм. Найти 

минимальную предельную силу N из условий прочности в упругой стадии и 

устойчивости в двух плоскостях. Расчетные длины в плоскости изгиба 1х = 1, из 

плоскости - 1у = 0,5l. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Дать количественную оценку влияния прочности стали на несущую способность 

центрально-сжатого стержня. Исследования выполнить для конкретного сечения 

для стержня малой (λ = 40), средней (λ = 80) и большой (λ = 120) гибкости. 

Расчетное сопротивление стали изменять через 100-150 МПа (200, 300...700). 

Результаты исследований изобразить графически. Сравнить полученные кривые с 

аналогичными кривыми для центрально-растянутых стержней. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

При усилении сжатых стержней иногда прибегают к изменению его расчетной 

схемы. Оценить количественно влияние схемы закрепления концов центрально-

сжатого элемента на его несущую способность, принимая ц равным 0,5; 0,7; 1; 2. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Используя количественные критерии оптимальности формы сечения для 

центрально-сжатых стержней, установить рациональный тип сечения, γс = 1,0. 

Расположить сечения по мере снижения их эффективности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Потеряет ли устойчивость центрально-сжатый стержень, если в обеих плоскостях он 

шарнирно закреплен одним концом и жестко другим? Стержень сжат силой N и 

имеет длину l0 = 1,21, γс = 1,05. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Определить несущую способность прямоугольного сечения изгибаемого 

железобетонного элемента с одиночной арматурой: b = 200 мм, h = 450 мм, а = 40 

мм, В15, 2∅20, А400. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Определить несущую способность прямоугольного сечения изгибаемого 



железобетонного элемента с одиночной арматурой: b = 200 мм, h = 450 мм, а = 40 

мм, В15, 2∅20, А400. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Определить несущую способность прямоугольного сечения изгибаемого 

железобетонного элемента с одиночной арматурой: b = 200 мм, h = 400 мм, а = 40 

мм, В20, 2∅18, А400. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Определить несущую способность прямоугольного сечения изгибаемого 

железобетонного элемента с одиночной арматурой: b = 250 мм, h = 450 мм, а = 50 

мм, В20, 2∅25, А400. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Определить несущую способность прямоугольного сечения изгибаемого 

железобетонного элемента с одиночной арматурой: b = 250 мм, h = 550 мм, а = 50 

мм, В15, 2∅25, А400. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №21 

Определить несущую способность прямоугольного сечения изгибаемого 

железобетонного элемента с одиночной арматурой: b = 250 мм, h = 550 мм, а = 55 

мм, В20, 2∅28, А400. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №22 

Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового сечения 

изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой: М = 140 кН*м,           

b = 250 мм, h = 500 мм, bf = 600 мм, hf = 60 мм, В25, 4∅16, А500. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового сечения 

изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой: М = 215 кН*м,           

b = 250 мм, h = 500 мм, bf = 600 мм, hf = 80 мм, В25, 4∅25, А300. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового сечения 

изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой: М = 150 кН*м,           

b = 250 мм, h = 450 мм, bf = 600 мм, hf = 60 мм, В25, 4∅25, А300. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №25 

Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового сечения 

изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой: М = 140 кН*м,           

b = 220 мм, h = 550 мм, bf = 900 мм, hf = 80 мм, В15, 4∅18, А400. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового сечения 



изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой: М = 105 кН*м,           

b = 200 мм, h = 400 мм, bf = 300 мм, hf = 80 мм, В25, 4∅22, А400. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №27 

Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового сечения 

изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой: М = 492 кН*м,           

b = 350 мм, h =700 мм, bf = 600 мм, hf = 100 мм, В15, 6∅22, А500. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №28 

Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового сечения 

изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой: М = 463 кН*м,           

b = 400 мм, h = 800 мм, bf = 700 мм, hf = 100 мм, В20, 4∅20, А400. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового сечения 

изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой: М = 385 кН*м,           

b = 220 мм, h = 450 мм, bf = 2000 мм, hf = 80 мм, В20, 4∅28, А500. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового сечения 

изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой: М = 130 кН*м,           

b = 250 мм, h = 500 мм, bf = 700 мм, hf = 100 мм, В25, 4∅25, А300. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой 

оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение 

компетентностно-ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным 

ему по результатам тестирования. Общий балл промежуточной аттестации 

суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего 

контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 

5-балльной шкале следующим: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 



Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи и формулировку 

доказанного, правильного ответа; при этом обучающимся предложено единственно 

правильное решение; задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и ответа. 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


