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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

 

Раздел 1. Радиотехнические сигналы и их параметры 

 

1. Что такое сигнал?  

2. Что называют постоянной составляющей сигнала?  

3. Как определяется информационная емкость сигнала?  

4. Как определяется техническая скорость передачи информации?  

5. Чем определяется информационная пропускная способность канала 

связи?  

6. Дайте определение аналогового сигнала.  

7. Дайте определение дискретного сигнала.  

8. Дайте определение цифрового сигнала.  

9. Дайте определение модулирующего, модулированного и 

манипулированного сигналов.  

10. Какие виды функциональных пространств вам известны?  

11. Каковы основные свойства метрического пространства?  

12. Каковы основные свойства линейного пространства?  

13. Каковы основные свойства унитарного пространства?  

14. Какие функции называются ортогональными?  

15. Какое пространство называется Гильбертовым?  

16. Какая система функций называется полной?  

17. В чем состоят преимущества использования ортогональной системы 

функций?  

18. Какой сигнал называется гармоническим?  

19. Перечислите основные параметры гармонического сигнала.  

20. Каково среднее значение гармонического сигнала за период?  

21. Что такое действующее значение гармонического сигнала?  

22. Перечислите условия Дирихле.  

23. Сформулируйте теорему Фурье.  

24. Дайте определение квантованного сигнала. 

25. Перечислите основные параметры гармонических сигналов. 

26. Дайте определение амплитудного спектра сигнала. 

27. Дайте определение фазового спектра сигнала.  

28. Какой тип спектра характерен для периодических сигналов?  

29. Каким образом изменяется спектр при временном сдвиге сигнала?  

30. Каким образом изменяется спектр сигнала при добавлении к нему 

постоянной составляющей?  

31. Как вводится понятие спектральной плотности сигнала?  

32. Запишите уравнения для прямого и обратного преобразования Фурье.  

33. Перечислите основные свойства преобразования Фурье.  

34. Найдите преобразование Фурье для прямоугольного импульса.  



35. Найдите преобразование Фурье для радиоимпульса.  

36. Как выглядит преобразование Фурье для единичного импульса, 

единичного скачка, гармонического сигнала и постоянного сигнала?  

37. Как определяется корреляционная функция детерминированного 

сигнала?  

38. Что такое взаимная корреляционная функция двух сигналов? Как 

изменяется спектр сигнала при уменьшении длительности сигнала? Почему? 

39. Дайте определение линейчатого спектра сигнала. 

40. Дайте определение сплошного спектра сигнала. 

41. Одинаковый ли спектр имеет последовательность прямоугольных 

импульсов и одиночный прямоугольный импульс? Почему? 

42. Какими коэффициентами определяется разложение в ряд Фурье 

чётной функции? 

43. Какими коэффициентами определяется разложение в ряд Фурье 

нечётной функции? 

44. Дайте определение фазового спектра сигнала. 

45. Дайте определение спектральной плотности. 

46. Как изменяются амплитудный и фазовый спектры 

последовательности прямоугольных импульсов при смещении на и / 4 ? 

47. Изобразите амплитудные спектры треугольного и пилообразного 

сигналов. В чём их сходство и различие? 

48. Объясните связь между корреляционными функциями 

детерминированных сигналов и соответствующими им спектрами. 

49. Сформулируйте особенности гармонического анализа 

непериодических сигналов.  

50. Назовите основные свойства преобразования Фурье.  

51. Изобразите спектры некоторых неинтегрируемых сигналов.  

52. Приведите корреляционные функции детерминированных сигналов 

и перечислите их основные свойства. 

 

Шкала оценивания контрольного опроса по разделу 1: 4-ёх балльная.  

 

Критерии оценивания:  

4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 



недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0-1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести 

или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 

дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

 

Раздел 2. Модулированные радиосигналы 

 

53. Каким выражением описывается амплитудно-модулированный 

сигнал? 

54. Что такое коэффициент глубины модуляции АМ сигнала? 

55. Нарисуйте спектр АМ-сигнала и поясните его состав. 

56. Чем отличаются сигналы балансной модуляции от сигналов 

однополосной амплитудной модуляции? 

57. Что такое частотная модуляция сигнала? 

58. Чем отличается частотная модуляция от фазовой модуляции 

сигнала? 

59. Поясните, что такое девиация частоты и индекс частотной 

модуляции. 

60. Какой спектр имеют ЧМ- и ФМ-сигналы? 

61. Чем отличается сигнал дискретной амплитудной модуляции от 

непрерывного АМ-сигнала? 

62. Покажите временную диаграмму и спектр сигнала при дис-кретной 

частотной модуляции. 

63. Поясните, как формируется сигнал при дискретной фазовой 

модуляции? Почему ширина спектра дискретного АМ- и ФМ-сигналов 

одинакова? 

64. Дайте определение узкополосного сигнала. 

65. Дайте определение спектральной эффективности цифрового сигнала. 

66. Дайте определение энергетической эффективности цифрового 

сигнала. 

67. Представьте сигнал с амплитудной манипуляцией в аналитическом 

и графическом виде.  



68. Представьте сигнал с частотной манипуляцией в аналитическом и 

графическом виде.  

69. Представьте сигнал с частотной манипуляцией с непрерывной фазой 

в аналитическом и графическом виде.  

70. Представьте сигнал с фазовой манипуляцией в аналитическом и 

графическом виде.  

71. Изобразите графическое представление сигнала ФМ-4 со сдвигом. 

72. Изобразите графическое представление сигнала с π/4-

дифференциальной ФМ-4. 

73. Представьте сигнал ФМ-4 с постоянной огибающей в аналитическом 

и графическом виде. 

74. Представьте сигнал с квадратурной амплитудной манипуляцией в 

аналитическом и графическом виде. 

75. Охарактеризуйте принцип многомерной ортогональной частотной 

модуляции. 

76. Дайте определение помехоустойчивости сигнала. 

77. Почему помехоустойчивость сигналов с КАМ выше, чем АМ? 

 

Шкала оценивания контрольного опроса по разделу 2: 4-ёх балльная.  

 

Критерии оценивания:  

4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0-1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести 

или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 



дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

Раздел 3. Основные понятия теории фильтрации сигналов и помех 

 

78. Классификация электрических частотных фильтров по виду АЧХ.  

79. Постановка задачи синтеза фильтра по заданной частотной 

характеристике.  

80. Виды аппроксимации частотных характеристик.  

81. Фильтры нижних частот с характеристиками Баттерворта, 

Чебышева, Гаусса, Кауэра и Золотарева.  

82. Расположение полюсов передаточной функции на плоскости 

комплексных чисел.  

83. Переход от низкочастотного фильтра-прототипа к фильтрам с 

другими видами частотных характеристик.  

84. Фильтры верхних частот.  

85. Полосовые и режекторные фильтры.  

86. Процедура реализации схемы фильтра.  

87.  Синтез LC-фильтров.  

88. Пассивные RC-фильтры.  

89. Активные RC-фильтры.  

90.  Некаскадная и каскадно-развязанная реализация на звеньях 

второго и первого порядка.  

91.  Реализация активных RC-фильтров на операционных усилителях.  

92. Пьезоэлектрические и электромеханические фильтры. 

 

Шкала оценивания контрольного опроса по разделу 3: 4-ёх балльная.  

 

Критерии оценивания:  

4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 



недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0-1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести 

или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 

дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

 

Раздел 4. Характеристика работы радиопередающих и 

радиоприёмных устройств 

 

93.  Приведите классификацию РПрУ по основному 

функциональному назначению, по радиодиапазонам, по виду используемой 

модуляции и т.д.  

94. Изобразите структурные схемы различных вариантов построения 

РПрУ.  

95. Дайте определение основным показателям РПрУ.  

96. Каким соотношением определяется коэффициент шума для 

супергетеродинного приемника?  

97. Какие меры следует принимать для повышения реальной 

чувствительности приемника?  

98. Назначение и основные характеристики ВЦ.  

99. Почему настройка контура ВЦ с помощью переменной емкости 

предпочтительнее настройки переменной индуктивностью?  

100. Нарисуйте схемы ВЦ с разными видами связи контура с антенной и 

объясните назначение элементов.  

101. Составьте эквивалентные схемы ВЦ с различными видами связи 

контура с антенной.  

102. Какими параметрами определяется коэффициент передачи ВЦ?  

103. Условия получения максимального коэффициента передачи ВЦ.  

104. Условия согласования антенны со входом приемника.  

105. Из каких соображений выбирается связь входного контура с 

настроенной антенной? Схемы связи.  

106. Расскажите общую теорию преобразования частоты.  

107. Чем различаются эквивалентные схемы преобразовательных и 

усилительных каскадов? Чем отличается крутизна преобразования от 

крутизны в режиме усиления?  

108. Какой физический смысл имеет обратное преобразование частоты?  

109. Чем отличается частотная характеристика преобразователя от 

частотной характеристики усилителя?  

110. Чем отличаются частотные характеристики преобразователя, 

работающего в линейном по сигналу режиме, от нелинейного?  

111. Как выбирается промежуточная частота в супергетеродинном 



приемнике?  

112. Какими мерами ослабляется действие помех по побочным каналам 

приема?  

113. Изобразите частотную характеристику ПЧ приемника с двойным 

преобразованием частоты.  

114. Нарисуйте принципиальную схему транзисторного ПЧ на БТ, 

поясните принцип его работы и выбор режима.  

115. Перечислите основные типы ПЧ.  

116. Нарисуйте схему балансного транзисторного ПЧ, опишите его 

преимущества перед небалансным.  

117. Нарисуйте схему ПЧ с компенсацией помех зеркального канала и 

поясните принцип его работы.  

 

Шкала оценивания контрольного опроса по разделу 4: 4-ёх балльная.  

 

Критерии оценивания:  

4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя.  

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0-1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести 

или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 

дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

 

 

 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1  БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме. 

 

1.1 Дайте определение понятия «информация»  

a) совокупность данных 

б) библиотеки 

в) всемирная компьютерная сеть 

г) видео- и аудиотеки 

 

1.2 Сигналом называется: 

а) физический процесс, несущий в себе информацию 

б) электрическое колебание 

в) электромагнитное колебание 

г) произвольное изменение напряжения во времени 

 

1.3 Спектр периодической последовательности импульсов является:  

а) непрерывным 

б) дискретным 

в) периодическим 

г) экспоненциальным 

  

1.4 Спектр одиночного импульса является: 

а) дискретным 

б) периодическим 

в) непрерывным 

г) экспоненциальным 

 

1.5 Корреляцией сигналов называется связь между:  

а) сигналом и его спектром 

б) амплитудной и фазовой характеристиками сигнала 

в) сигналом и его копией, сдвинутой во времени на интервал   

г) спектром сигнала и его копией, сдвинутой по частоте на интервал f  

 

1.6 Модуляцией называется процесс: 

а) суммирования низкочастотного информационного сигнала и 

высокочастотного несущего колебания 

б) изменения одного из параметров высокочастотного колебания под 

воздействием низкочастотного сигнала, отображающего передаваемое 

сообщение 

в) перемножения низкочастотного информационного сигнала и 

высокочастотного несущего колебания 



г) выделения модуля комплексного сигнала 

 

1.7 Амплитудной модуляцией называется процесс изменения 

амплитуды:   

a) сигнала при изменении его фазы 

б) сигнала при изменении его частоты 

в) сигнала при его прохождении через линейный четырехполюсник 

г) высокочастотного несущего колебания по закону передаваемого 

сообщения 

 

1.8 Частотной модуляцией называется процесс изменения частоты:  

а) сигнала при изменении его фазы  

б) сигнала при изменении его амплитуды 

в) высокочастотного несущего колебания по закону передаваемого 

сообщения 

г) сигнала при его прохождении через нелинейный четырехполюсник 

 

1.9 Фазовой модуляцией называется процесс изменения фазы:  

а) сигнала при изменении его частоты  

б) сигнала при изменении его амплитуды 

в) высокочастотного несущего колебания по закону передаваемого 

сообщения 

г) сигнала при его прохождении через нелинейный четырехполюсник 

 

1.10 Спектр амплитудно-модулированного сигнала состоит из: 

а) частоты несущего колебания и двух боковых полос 

б) частоты несущего колебания и одной боковой полосы 

в) частоты несущего колебания и кратных частот 

г) только из боковых полос 

 

1.11 Случайным процессом называется:  

а) любое случайное изменение некоторой физической величины во 

времени 

б) совокупность функций времени, подчиняющихся некоторой общей 

для них статистической закономерности 

в) совокупность случайных чисел, подчиняющихся некоторой общей 

для них статистической закономерности 

г) совокупность случайных функций времени 

 

 

 

 

 



1.12 Стационарность случайного процесса означает, что на протяжении 

всего отрезка времени:  

а) математическое ожидание и дисперсия неизменны, а 

автокорреляционная функция зависит только от разности значений времени 1t  

и 2t   

б) математическое ожидание и дисперсия неизменны, а 

автокорреляционная функция зависит только от моментов времени начала и 

конца процесса 

в) математическое ожидание неизменно, а дисперсия зависит только от 

разности значений времени 1t  и 2t  

г) дисперсия неизменна, а математическое ожидание зависит только от 

времени начала и конца процесса 

 

1.13 Эргодический процесс означает, что параметры случайного 

процесса можно определить по:  

а) нескольким конечным реализациям 

б) одной конечной реализации 

в) одной бесконечной реализации 

г) нескольким бесконечным реализациям 

  

1.14 Спектральная плотность мощности эргодического процесса – это:  

а) предел спектральной плотности усеченной реализации, деленной на 

время Т 

б) спектральная плотность конечной реализации длительностью , 

деленная на время t  
в) предел спектральной плотности усеченной реализации 

г) спектральная плотность конечной реализации длительностью   

 

1.15 Теорема Винера – Хинчина есть соотношение между:  

а) энергетическим спектром и математическим ожиданием случайного 

процесса 

б) энергетическим спектром и дисперсией случайного процесса  

в) корреляционной функцией и дисперсией случайного процесса  

г) энергетическим спектром и корреляционной функцией случайного 

процесса 

 

1.16 Если на входе линейной цепи действует случайный процесс с 

нормальным законом распределения, то на выходе получим случайный 

процесс, имеющий:  

а) равномерный закон распределения 

б) релеевский закон распределения 

в) экспоненциальный закон распределения 

г) нормальный закон распределения 



 1.17 Спектральная плотность мощности на выходе линейной цепи равна 

произведению cпектральной плотности мощности:    

a) входного сигнала и квадрата передаточной частотной характеристики 

цепи 

б) входного сигнала и передаточной частотной характеристики цепи  

в) выходного сигнала и квадрата передаточной частотной 

характеристики цепи 

г) выходного сигнала и передаточной частотной характеристики цепи  

 

1.18 Корреляционная функция на выходе линейной цепи равна:  

a) свертке корреляционной функции на входе цепи и корреляционной 

функции импульсной характеристики цепи 

б) произведению корреляционной функции на входе цепи и 

корреляционной функции импульсной характеристики цепи 

в) свертке корреляционной функции на входе цепи и корреляционной 

функции переходной характеристики цепи 

г) произведению корреляционной функции на входе цепи и 

корреляционной функции переходной характеристики цепи 

 

1.19 Энергетический спектр на выходе цепи равен прямому 

преобразованию Фурье:  

a) корреляционной функции на выходе цепи 

б) корреляционной функции на входе цепи 

в) выходного сигнала  

г) импульсной функции 

  

1.20 Распределение случайного процесса на выходе приближается к 

нормальному тем больше, чем:  

a) больше полоса пропускания цепи  

б) меньше полоса пропускания цепи 

в) полоса пропускания цепи не имеет значения  

г) уже сигнал на входе 

 

1.21 Оптимальным фильтром называется фильтр, обеспечивающий:  

a) наибольшее возможное отношение пикового значения сигнала к 

среднеквадратическому значению шума 

б) наибольшее возможное отношение пикового значения сигнала к 

среднему значению шума 

в) наибольшее возможное пиковое значение сигнала  

г) наименьшее среднеквадратическое значение шума 

  

1.22 Амплитудно-частотная характеристика согласованного фильтра 

пропорциональна:  

а) модулю спектральной плотности входного сигнала  



б) модулю спектральной плотности выходного сигнала 

в) П-образной частотной характеристике приемного устройства 

г) энергетическому спектру шума 

 

1.23 Отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра (при 

белом шуме) зависит только от:   

a) энергии сигнала и спектральной плотности шума ( 0 constW  )   

б) мощности сигнала и спектральной плотности шума 0 constW   

в) энергии сигнала и корреляционной функции шума вых ( )R   

г) мощности сигнала и корреляционной функции шума вых ( )R   

 

1.24 Детектирование АМ-колебания получается с помощью 

безынерционного:  

a) нелинейного четырехполюсника с последующей низкочастотной 

фильтрацией 

б) линейного четырехполюсника с последующей высокочастотной 

фильтрацией 

в) линейного четырехполюсника с последующей низкочастотной 

фильтрацией 

г) нелинейного четырехполюсника с последующей высокочастотной 

фильтрацией 

 

1.25 При совместном воздействии гармонического сигнала и 

нормального шума на частотный детектор:  

a) увеличением индекса угловой модуляции нельзя получить выигрыш в 

величине сигнал-шум в частотном детекторе по сравнению с величиной 

сигнал-шум в амплитудном детекторе 

б) увеличивая индекс угловой модуляции, можно получить большой 

выигрыш в величине сигнал-шум в частотном детекторе по сравнению с 

величиной сигнал-шум в амплитудном детекторе 

в) уменьшая индекс угловой модуляции, можно получить большой 

выигрыш в величине сигнал-шум в частотном детекторе по сравнению с 

величиной сигна-шум в амплитудном детекторе 

г) увеличивая коэффициент модуляции, можно получить большой 

выигрыш в величине сигнал-шум в частотном детекторе по сравнению с 

величиной сигнал-шум в амплитудном детекторе 

 

2. Вопросы в открытой форме. 

 

2.1 Для повышения чувствительности РПУ и в то же время для 

исключения его перегрузки используется система _________ . 

 



2.2 Система, предназначенная для стабилизации частоты выходного 

колебания со смесителя супергетеродинного приемника называется _______ . 

 

2.3 В смесителях используются __________ варианты преобразования 

частоты.  

 

2.4 Существенным недостатком варикапа является значительная 

____________, что улучшает селективные свойства приемника. 

 

2.5 ___________ АПЧ – это такие системы подстройки частоты, в 

которых управление частотой осуществляется с помощью электрических 

моторов или соленоидов, механически изменяющих параметры 

колебательных контуров. 

 

2.6  По способу настройки стабилизируемого генератора схемы АПЧ 

различают: следящие и поисковые. В ________ системе необходима ручная 

предварительная подстройка и поиск частоты сигнала вручную после потери 

его системой. В _________ системе эти операции автоматизированы. 

 

2.7  При работе РЛС в ___________ режиме изменение частоты 

генераторов передатчика или местного гетеродина в процессе автоподстройки 

приводит к расширению спектра флюктуаций сигналов на входе системы СДЦ 

и, следовательно, к уменьшению значения реализуемого коэффициента 

подавления сигналов пассивных помех. 

 

2.8  ____________ называется часть схемы радиоприемника между 

антенной (антенно-фидерную систему) и входом первого активного элемента 

приемника. 

 

2.9  Недостатки, присущие радиоприемнику прямого усиления, 

отсутствуют в ____________ радиоприемнике в котором осуществляется 

преобразование частоты радиосигнала в промежуточную частоту. 

 

2.10 Коэффициент усиления на частоте настройки РПУ называется 

___________ коэффициентом усиления. 

 

2.11 Режимом ___________ называют такой режим, при котором сис-

тема фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ) полностью 

компенсирует изменения частоты преобразованного сигнала. 

 

2.12 __________ РПУ предназначены для приема радиотелеrpафных 

сигналов методом биений, которые возникают вследствие сложения 

принимаемых колебаний с частотой 𝑓𝑐 и близких к ним по частоте колебаний 



гетеродина 𝑓г. После детектирования биений выделяется тон звуковой частоты 

𝐹 = 𝑓𝑐 − 𝑓г, который и воспроизводит переданные телеграфные сигналы. 

 

2.13 ___________ РПУ называется его способность отличать полезный 

радиосигнал от помехи по определенным признакам, свойственным 

радиосигналу. 

 

2.14 Частоту гетеродина, как правило, перестраивают электронным 

способом с помощью __________. 

 

2.15 Если управляющее напряжение используется для регулирования в 

каскадах, предшествующих детектору АРУ, то это __________ АРУ. Если 

управляющее напряжение используется для регулирования в последующих 

цепях, то это __________ АРУ. 

 

2.16 ___________ автоподстройка частоты – это автоматическая 

подстройка частоты, в которой сигнал ошибки вырабатывается в результате 

сравнения частот колебаний стабилизируемого автогенератора и эталонного 

сигнала. 

 

2.17 Режимом ___________ называется процесс, возникающий при 

скачкообразном изменении начальной расстройки и заканчивающийся 

установлением режима удержания. 

 

2.18 Синтезатор частоты ________ синтеза представляет собой 

устройство, в котором источником колебаний рабочей частоты служит 

генератор, управляемый напряжением.  

 

2.19 Синтезатор частоты ________ синтеза представляет собой 

устройство, выходные сигналы которого формируются из колебаний опорный 

генератор путем умножения, деления, вычитания, суммирования частот, а также 

фильтрации колебаний в целях выделения рабочей частоты.  

 

2.20 В одном из способов управления РПУ электромеханические 

устройства исключены. При этом электронная система настройки может быть 

реализована на основе аналоговых и цифровых устройств. Этот способ 

называется _____________. 

 

2.21 По способу управления к ______________ системам можно 

отнести РПУ, в которых управляющее напряжение для варикапов снимается с 

потенциометра, вращаемого мотором. 

 



2.22 Вариометр является возможным элементом настройки частоты 

цепей РПУ путем изменения ______________. 

 

2.23 ______________ представляет собой магазин конденсаторов 

постоянной емкости с последовательно-параллельным включением групп. 

 

2.24 При ___________ настройке преселектора все сводится к 

коммутации фильтра, в полосе пропускания которого находится частота 

принимаемого сигнала. 

 

2.25 При ____________ настройке диапазон частот, как правило, 

разбивается на ряд поддиапазонов и процесс настройки начинается с 

включения требуемого поддиапазона с последующей настройкой в его 

пределах избирательных цепей преселектора на частоту сигнала. При этом 

возможна плавная или дискретная перестройка цепей. 

 

 

3. Вопросы на установление правильной последовательности 

 

3.1  Установите правильную последовательность структурной схемы 

приемника прямого усиления после входной цепи, упорядочив ее элементы 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 
           

1. 2. 3. 4. 5. 

     

  

 

 



3.2 Установите правильную последовательность работы индикатора и 

следования сигнала в нём 

а) импульс длительностью 1 с выходит с выхода Q JК триггера. 

Поступление импульса длительностью 1 с на вход формирователя импульсов 

и на второй вход элемента «И» 

б) поступление на вход JK-триггера 

в) сигнал, несущий информацию о частоте настройки гетеродина, 

поступает в цифровой форме в дешифратор и отображается на дисплее 

г) от кварцевого генератора с частотой следования тактовых импульсов, 

равной 1 МГц, с помощью делителя частоты получают последовательность 

импульсов с частотой следования 1 Гц 

д) появление на втором входе элемента «И» напряжения логической «1». 

На счетный вход счетчика проходят импульсы с первого входа элемента И 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

     

3.3 Установите правильную последовательность работы одного цикла 

АПЧ, начиная с момента, когда ГУН вырабатывает гармоническое колебание. 

а) сигнал поступает на вход частотного дискриминатора. Элемент, в 

который был подан сигнал, вырабатывает выходное напряжение, 

пропорциональное величине и знаку частотного рассогласования 

б) колебание подается на смеситель, а на второй вход смесителя 

приходит сигнал с частотой 𝑓С. Вырабатывает гармоническое колебание с 

частотой 𝑓г 

в) образуется сигнал промежуточной частоты fП. Сигнал усиливается в 

усилителе промежуточной частоты 

г) выработанное элементом напряжение проходит ФНЧ. Напряжение 

поступает на вход регулятора частоты ГУН 

 
1. 2. 3. 4. 

    

3.4 Установите правильную последовательность для подготовки 

радиоприёмника к работе. 

а) подключение к антенне 

б) выбор частоты и режима 

в) регулировка громкости 

г) выключение и хранение  

д) подключение антенны 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

     

 



3.5 Установите правильную последовательность автоматической 

настройки частоты РПУ 

а) устанавливаются необходимые частоты гетеродинов 

б) осуществляется перестройка резонансных цепей в пределах 

выбранного поддиапазона 

в) набор нужного значения частоты на тaстaтуре и подача управляющего 

сигнала в преобразователь кода  

г) выбирается нужный поддиапазон 

д) вырабатывается сигнал, свидетельствующий о готовности РПУ к 

приему 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

3.6  Установите правильную последовательность регулировки полосы 

УПЧ посредством применения двойной цепи Юзвинского, изображенной на 

рисунке. 

  
а) фильтр нижних частот устраняет часть спектра второй боковой 

сигнала. Четвертый смеситель возвращает спектр сигнала в рабочую область 

б) настройка первого гетеродина выбрана нижней, поэтому первое 

преобразование частоты происходит без инверсии спектра сигнала. В первом 

смесителе частота понижается 

в) полосовой фильтр выделяет полезную составляющую 

преобразованного сигнала, устраняя побочные продукты преобразования. 

г) фильтр нижней частоты устраняет часть спектра верхней боковой. 

Второй смеситель возвращает спектр сигнала в рабочую область. 

д) настройка второго гетеродина выбрана верхней, вследствие чего 

третий и четвертый смесители являются инвертирующими. Третий смеситель 

переносит спектр сигнала в область нижних частот с инверсией боковых 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

 



3.7  Установите правильную последовательность автоматической 

настройки РПУ с двойным преобразованием частоты. 

а) уровень сигнала управления с выхода дискриминатора ЧД станет 

меньше зоны нечувствительности 

б) при смене частоты приема цепь управления (ЦУ) включает цепь 

настройки (ЦН), обеспечивающую возвратно-поступательную сопряженную 

перестройку резонансных цепей преселектора и гетеродина (Г) 

в) происходит переключение РПУ из режима поиска в режим частотной 

автоподстройки 

г) напряжение с частотой fГ1 поступает на ПЧ1 приемника и на блок 

преобразования частоты (БПЧ) гетеродина, на который одновременно 

поступают частоты от синтезатора частоты СЧ, изменяющиеся в зависимости 

от значения частоты сигнала 

д) перестройка гетеродина ведется до тех пор, пока частота напряжения 

на выходе БПЧ не попадет в полосу пропускания фильтра компенсации (ФК), 

настроенного на вторую гетеродинную частоту fГ2 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

3.8  Установите правильную последовательность для простой 

автоматической регулировки усиления, где напряжение проходит через петлю 

обратной связи. 

а) при росте уровня входного сигнала, а, следовательно, и уровня 

выходного сигнала, растет величина регулирующего напряжения Up, 

уменьшающая крутизну S входного каскада и соответственно коэффициент 

усиления по напряжению 

б) напряжение 𝑢вых(𝑡) проходит через RC ФНЧ первого порядка 

в) напряжение 𝑢вых(𝑡)  поступает на управляющий вход регулируемого 

усилителя 

г) напряжение 𝑢вых(𝑡) проходит через амплитудный детектор АД 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

3.9  Установите правильную последовательность основных шагов при 

автоматической подстройке частоты 

а) стабилизация и поддержание частоты 

б) генерация управляющего сигнала  

в) настройка, стабилизация и поддержание частоты  

г) сравнение с желаемой частотой  

д) детекция частоты  

 
1. 2. 3. 4. 5. 

     



3.10 Установите правильную  последовательность работы системы 

АРУ с обратным регулированием 

а) фильтр АРУ отфильтровывает переменные составляющие 

напряжения регулирования 

б) напряжение регулирования подается со стороны выхода в 

направлении входа усилителя, а детектор АРУ обеспечивает напряжение на 

выходе, пропорциональное амплитуде выходного напряжения 

в) полученный сигнал воздействует на УРЧ, смеситель и УПЧ 

г) напряжение регулирования получают из напряжения на выходе 

регулируемого усилителя промежуточной частоты 

д) под воздействием сигнала меняется коэффициент усиления 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

3.11 Установите правильную последовательность реализации 

принципа действия АПЧ  

а) напряжение после фильтра и усилителя постоянного тока подается на 

управляющее устройство 

б) взаимная расстройка частот (из-за нестабильности гетеродина) на 

выходе дискриминатора  

в) подстройка частоты гетеродина в сторону уменьшения ошибки 

г) появляется постоянное регулирующее напряжение, полярность 

которого зависит от знака указанной расстройки 

 
1. 2. 3. 4. 

    

 

3.12 Установите правильную последовательность подстройки 

гетеродина в смешанном устройстве АПЧ, схема которого показана на 

рисунке.  

 
а) получается напряжение разностной частоты 𝑓пр 

б) напряжение поступает на вход опорного частотного дискриминатора 

с частотой «нуля» 𝑓пр0 



в) при отклонении 𝑓прот 𝑓пр0 на выходе частотного дискриминатора 

появляется напряжение 

г) напряжения подстраиваемого и опорного генератора действуют на 

преобразователь частоты  

д) напряжение через фильтр ФНЧ действует на управляющую цепь и 

подстраивает гетеродин 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

3.13 Установите правильную последовательность действий при расчете 

входной цепи и усилителя радиочастоты радиовещательных приемников с 

частотной модуляцией: 

а) расчет минимальной эквивалентной емкости контуров 

б) расчет коэффициента включения транзистора УРЧ во входной контур 

в) выбор конструктивной добротности контуров 

г) расчет эквивалентной добротности контуров входной цепи и УРЧ 

д) вычисление резонансного коэффициента передачи напряжения 

входной цепи 

е) расчет собственного резонансного сопротивления контура УРЧ 

ж) вычисление амплитуды напряжения сигнала на входе 

преобразователя частоты 

з) вычисление резонансного и устойчивого контуров, коэффициента 

усиления 

и) расчет минимальной величины ЭДС в антенне 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 

3.14 Установите правильную последовательность действий при расчете 

входной цепи и усилителя радиочастоты радиовещательных приемников с 

амплитудной модуляцией: 

а) вычислить коэффициент включения транзистора в контур входной 

цепи 

б) распределить общие частотные искажения между входной цепью и 

полосовым фильтром преобразователя частоты 

в) рассчитать эквивалентную добротность контура входной цепи  

г) выбор типа пьезокерамического фильтра 

д) рассчитать эквивалентные параметры преобразования 

е) рассчитать сопротивление контура и коэффициент включения 

коллекторной цепи транзистора смесительного каскада в контур 

ж) вычислить полосу пропускания приемника  

з) вычислить резонансный и устойчивый коэффициенты усиления 

преобразователя частоты 



и) вычислить амплитуду напряжения сигнала на выходе смесительного 

каскада   

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 

3.15 Установите правильную последовательность действий при расчете 

входной цепи с настроенной антенной: 

а) вычисление характеристического сопротивления контура 

б) расчет точного значения индуктивности контура  

в) расчет коэффициента неполного включения входной цепи 

транзистора первого каскада 

г) вычисление резонансного коэффициента передачи входной цепи 

д) выбор значения эквивалентной емкости контура, при которой 

индуктивность контурной катушки конструктивного выполнения L> 0,05 мкГн 

е) расчет коэффициент связи контура с антенной 

ж) выбор индуктивности катушки связи 

з) расчет емкостей конденсаторов цепи связи контура со входом первого 

каскада 

и) расчет амплитуды напряжения сигнала на входе первого каскада УРЧ 

к) расчет резонансной характеристики 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 

3.16 Установите правильную последовательность действий при расчете 

резонансного усилителя радиочастоты: 

а) рассчитывают индуктивность контура и характеристическое 

сопротивление 

б) выбирают режим работы транзистора, определяют для выбранного 

режима параметры транзистора 

в) вычисляют коэффициенты включения m1 и m2 УЭ в контур 

г) расчет коэффициентов резонансного усиления и неравномерности 

усиления 

д) выбирают конденсатор переменной емкости 

е) определяют емкость дополнительного конденсатора 

ж) вычисляют емкость схемы 

з) вычисляют устойчивый коэффициент усиления и цепи смещения 

и) рассчитывают и строят резонансную характеристику 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 

 



3.17 Установите правильную последовательность действий при расчете 

резонансного усилителя радиочастоты с электронной нагрузкой: 

а) расчет параметров перестраиваемого контура 

б) расчет параметров цепей смещения, обеспечивающих определенный 

режим работы транзистора 

в) расчет коэффициентов включения контура в выходную цепь 

транзистора УРЧ и во входную цепь транзистора следующего каскада, а также 

расчет резонансного и устойчивого коэффициентов усиления 

г) расчет резонансной характеристики 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

3.18 Установите правильную последовательность основных блоков 

структурной схемы малошумящего охлаждаемого параметрического 

усилителя на полупроводниковом диоде: 

а) источник постоянного тока смещения 

б) фильтр низких частот 

в) подстройка контура 

г) параметрический диод 

д) сигнальный контур 

е) высокочастотный трансформатор 

ж) 4-х плечий циркулятор 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 

3.19 Установите правильную последовательность основных блоков 

эквивалентной схемы регенеративного усилителя: 

а) усилительный элемент 

б) нагрузка 

в) резонатор 

г) источник сигнала 

 
1. 2. 3. 4. 

    

 

3.20 Установите правильную последовательность основных блоков 

обобщенной структурной схемы усилителя радиочастот: 

а) активный элемент 

б) колебательный контур 

в) элемент связи контура с активным элементом 

г) элемент связи контура с нагрузкой 

1. 2. 3. 4. 

    



3.21 Установите правильную последовательность преобразования 

сигнала в двухконтурном полупроводниковом параметрическом усилителе: 

а) на вход полупроводникового параметрического усилителя сигнал 

поступает через циркулятор 

б) рабочая точка параметрического диода задаётся с помощью 

источника постоянного напряжения 

в) пройдя через резонатор и ФНЧ, отфильтровывающий сигнал с 

частотой накачки, сигнал поступает на резонатор содержащий 

параметрический диод. 

г) усиленный в резонаторе разностной частоты и ПД сигнал поступает 

на выход через ФНЧ, резонатор и циркулятор 

д) прошедшее через вентиль, аттенюатор и резонатор накачки 

напряжение с генератора накачки поступает резонансную систему  

 
1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

3.22 Установите правильную последовательность основных блоков 

эквивалентной схемы входной цепи с магнитной антенной: 

а) генератор ЭДС 

б) подстроечная емкость контура 

в) индуктивность магнитной катушки 

г) активное сопротивление входной цепи 

 
1. 2. 3. 4. 

    

 

3.23 Установите правильную последовательность функциональных 

блоков принципиальной схемы одноконтурной входной цепи с электронной 

перестройкой на варикапе: 

а) антенна 

б) переменный делитель напряжения 

в) варикап 

г) активный колебательный контур 

д) разделительная емкость 

е) LC-контур 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

3.24 Установите правильную последовательность функциональных 

блоков схемы резонансного усилителя по схеме с общим эмиттером и 

трансформаторным включением контура в коллекторную цепь транзистора: 

а) N-P-N транзистор 

б) разделительная емкость 



в) фильтрующая RC-цепь 

г) балансировочный резистивный делитель напряжения 

д) колебательный контур 

е) RC-цепь термостаблизации 

ж) Выходная цепь с разделительной трансформаторной емкостью  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 

3.25 Установите правильную последовательность функциональных 

блоков типовой структурной схемы входной цепи радиоприемного 

устройства: 

а) нагрузка 

б) цепь связи 

в) частотно-избирательная система  

г) цепь связи 

 
1. 2. 3. 4. 

    

 

4. Вопросы на установление соответствия. 

 

4.1 Установите соответствие между значениями модулирующей частоты 

и шириной спектра АМ-сигнала: 

Значение модулирующей частоты Ширина спектра АМ-сигнала 

1. 100 Гц а) 200 Гц 

2. 200 Гц  б) 400 Гц 

3. 1000 Гц в) 3000 Гц 

4. 15 Гц г) 2000 Гц 

 д) 30 Гц 
 е) 45 Гц 
 ж) 100 Гц 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

4.2 Установите соответствие между модулирующей и несущей 

частотами и частотами составляющих спектра АМ-сигнала 

Модулирующая и несущая частоты Частоты составляющих спектра АМ-

сигнала 

1. 50 Гц, 1000 Гц а) 950 Гц, 1000 Гц, 1050 Гц 

2. 200 Гц, 5000 Гц б) 4800 Гц, 5000 Гц, 5200 Гц 



3. 628 рад/с, 6280 рад/с в) 900 Гц, 1000 Гц, 1100 Гц 

 г) 950 Гц, 1050 Гц, 1100 Гц 

 д) 4850 Гц, 5200 Гц, 5400 Гц 

 е) 960 Гц, 1000 Гц, 1060 Гц 

 

1. 2. 3. 

   

 

4.3 Установите соответствие между амплитудами несущей, глубиной 

модуляции и амплитудой боковых частотных составляющих АМ-сигнала 

Амплитуда несущей, глубина 

модуляции 

Амплитуда боковых частотных 

составляющих АМ-сигнала 

1. 1 В, 1 а) 0,5 В 

2. 8 В, 0.5 б) 2 В 

3. 4 В, 0.8 в) 1,6 В 

4. 6 В, 0.4 г) 1,2 В 

 д) 1,4 В 

 е) 12 В 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

4.4 Установите соответствие между элементами амплитудного 

модулятора и их назначением 

Элемент амплитудного 

модулятора 

Назначение элемента 

1. Транзистор а) сформировать новые частоты w0 - Ω,  w0+Ω 

2. Резонансный контур б) выделить частоты w0 - Ω, w0, w0+Ω 

 в) сформировать новые частоты w0, Ω 

 г) выделить несущую 

 

1. 2. 

  

 

4.5 Установите соответствие между максимальной и минимальной 

частотами при ЧМ и значением девиации частоты 

Максимальная и минимальная 

частота при ЧМ 

Значение девиации частоты 

1. 2 кГц; 1 кГц а) 3140 рад/с 

2. 12 кГц; 8 кГц б) 2 кГц 

3. 112 кГц; 110 кГц в) 6280 рад/с; 

4. 62800 рад/с; 31400 рад/с г) 2.5 кГц 



 д) 2.6 кГц 

 е) 1 кГц 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

4.6 Установите соответствие между значением девиации частоты, 

модулирующей частоты при ЧМ и значением ширины спектра   

Значение девиации частоты и 

модулирующей частоты при ЧМ 

Значение ширины спектра 

1. 1 кГц; 1кГц а) 4 кГц 

2. 2 кГц; 1 кГц б) 6 кГц 

3. 2 кГц; 2 кГц в) 8 кГц 

  г) 2 кГц 

  д) 5 кГц 

  е) 10 кГц 

 

1. 2. 3. 

   

 

4.7 Установите соответствие между параметрами ЧМ сигнала и его 

математической моделью    

Параметры ЧМ-сигнала Математическая модель 

1. Мч=2, w0 = 628000 рад/с; Ω= 62800 рад/с, 

Um =6 В 

а) u(t)=6cos(628000t +2sin62800t) 

2. Мч=1, f0 = 105 Гц; Ω= 62800 рад/с, Um =2 В б) u(t)=2cos(628000t +sin62800t) 

3. Мч=3, f0 = 103 Гц; Ω= 628 рад/с, Um =5 В в) u(t)=5cos(6280t +3sin628t) 

4. Мч=5, f0 = 103 Гц; F= 100 Гц, Um =3 В г) u(t)=3cos(6280t +5sin628t) 

 д) u(t)=8cos(1000t +0.1sin628t) 

 е) u(t)=9cos(100t +0.9sin62,8t) 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

4.8 Установите соответствие между устройством и наименованием 

сигнала на его выходе   

Устройство Сигнал на его выходе 

1. Дискретизатор а) дискретизированный сигнал 

2. Квантователь б) квантованный сигнал 

3. Кодер в) сигнал ИКМ 

 г) сигнал АИМ 

 д) аналоговый сигнал 

 е) сигнал КАМ 

 



1. 2. 3. 

   

 

4.9 Установите соответствие между длиной кодовой комбинации 

сигнала ИКМ и количеством уровней квантования   

Длина кодовой комбинации Количество уровней квантования 

1. 256 а) 8 

2.16 б) 4 

3. 128 в) 7 

4. 64 г) 6 

 д) 5 

 е) 9 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

4.10 Установите соответствие между полосой пропускания канала F, 

отношением сигнал/шум Рс / Рш и пропускной способностью 

Полоса пропускания канала F и 

отношение сигнал/шум 

Пропускная способность 

1. F=1 кГц и Рс/Рш =7 а) 3000 бит/с 

2. F=1 кГц и Рс/Рш =15 б) 4000 бит/с 

3. F=2 кГц и  Рс /Рш =3  в) 3500 бит/с 

4. F=2 кГц и  Рс/Рш =31 г) 10000 бит/с 

 д) 11000 бит/с 

 е) 2000 бит/с 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

4.11 Установите соответствие между кодовыми комбинациями и их 

основанием кода и длиной 

Кодовые комбинации Основание и длина 

1. -10, 01, 11, -1-1, …. а) 3, 2 

2. 001, 110, 010, 111, … б) 2, 3 

3. 1, 0, -1, -2 в) 4, 1 

 г) 1, 4 

 д) 2, 2 

 

1. 2. 3. 

   

 



4.12 Установите соответствие между общим числом комбинаций кода, 

его основанием и длиной кодовой комбинации 

Общее число комбинаций кода и 

его основание 

Длина кодовой комбинации 

1. 2, 2 а) 4 

2. 3, 4 б) 81 

3. 4, 2                      в) 16 

4. 2, 5                       г) 32 

 д) 64 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

4.13 Установите соответствие между кодовыми комбинациями и 

кодовым расстоянием 

Кодовые комбинации Кодовое расстояние 

1. 0011 и 0101 а) 2 

2. 100101 и 010100 б) 3 

3. 0011 и 1100 в) 4 

4. 001001 и 001001 г) 0 

 д) 1 

 е) 5 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

4.14 Установите соответствие между характеристиками сигнала и 

параметрами согласованного фильтра   

Параметры согласованного 

фильтра 

Характеристики сигнала 

1. АЧХ согласованного фильтра а) амплитудный спектр сигнала 

2. Импульсная реакция фильтра б) зеркальное отображение сигнала 

3. ФЧХ согласованного фильтра в) ФЧХ сигнала с обратным знаком 

 г) фазовый спектр сигнала 

 

1. 2. 3. 

   

 

4.15 Установите соответствие между видом модуляции и 

соответствующей ему формулой для определения вероятности ошибки при 

оптимальном приеме   

Вид модуляции Формула для определения вероятности 

при оптимальном приёме 



1. ДАМ 
а) 01

2

h
F
 

  
 

 

2. ДФМ б)  01 2F h  

3. ДЧМ в)  01 F h  

 г)  01 2F h  

 
д) 01

3

h
F
 

  
 

 

 е)  01 3F h  

 

1. 2. 3. 

   

 

4.16 Установите соответствие между видом модуляции и 

соответствующей ему формулой для определения вероятности ошибки при 

оптимальном приеме, если h0
2 =9   

Вид модуляция Формула для определения вероятности 

ошибки при оптимальном приёме 

1. ДАМ 
а) 

3
1

2
F
 

  
 

 

2. ДФМ б)  1 3 2F  

3. ДЧМ в)  1 3F  

 г)  01 2F h  

 
д) 01

3

h
F
 

  
 

 

 е)  01 3F h  

 

1. 2. 3. 

   

 

4.17 Установите соответствие между необходимой мощностью 

передатчика и видом модуляции при одинаковой помехоустойчивости   

Вид модуляции Необходимая мощность передатчика 

1. ДАМ а) 4 Вт 

2. ДФМ б) 2 Вт 

3. ДЧМ в) 1 Вт 

 г) 3 Вт 



 д) 0,5 Вт 

 е) 5 Вт 

 

1. 2. 3. 

   

 

4.18 Установите соответствие между условиями верного и неверного 

приема сигналов ДОФМ   

1. Сигнал ДОФМ 

будет принят 

верно 

а) N-1)–я  и   N –я посылки будут приняты верно 

2. Сигнал ДОФМ 

будет принят 

неверно 

б) (N-1)–я  и   N –я посылки будут приняты  неверно 

  в) (N-1)–я  посылка будет принята верно, а N –я  

неверно 

  г) (N-1)–я  посылка будет принята неверно, а N –я  

верно 

  д) (N-1)–я  посылка будет принята неверно, а (N+1) 

–я  верно 

 

1. 1. 2. 2. 

    

 

4.19 Установите соответствие между осциллограммой сигнала и его 

названием. 

Осциллограмма сигнала Название 

1. 

 

а) аналоговый 

2. 

 

б) дискретный 



3. 

 

в) квантованный 

4. 

 

г) цифровой 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

4.20 Установите соответствие между изменением интервала корреляции 

и соответствующим ему изменением ширины энергетического спектра 

1. Интервал 

корреляции 

уменьшился в 3 

раза 

а) ширина энергетического спектра увеличилась в 3 раза 

2. Интервал 

корреляции 

уменьшился в 2 

раза 

б) ширина энергетического спектра увеличилась в 2 раза 

3. Интервал 

корреляции 

уменьшился в 4 

раза 

в) ширина энергетического спектра увеличилась в 4 раза 

 г) ширина энергетического спектра уменьшилась в 3 раза 

 д) ширина энергетического спектра уменьшилась в 2 раза 

 е) ширина энергетического спектра уменьшилась в 4 раза 

 ж) ширина энергетического спектра уменьшилась в 9 раз 

 з) ширина энергетического спектра уменьшилась в 16 раза 

 к) ширина энергетического спектра увеличилась в 16 раза 

 

1. 2. 3. 

   



4.21 Установите соответствие между названием закона распределения и 

формулой для определения соответствующей ему плотности распределения 

вероятностей 

Закон распределения Плотность распределения вероятностей 

1. Нормальный 

а)  

2. Релея 

б)  

3. Равномерный 

в)  

 

г)  

 

1. 2. 3. 

   

 

4.22 Установите соответствие между названием закона распределения и 

формулой для определения соответствующих ему моментов 

1. Нормальный 

а)  

2. Релея 

б)  

3. Равномерный 

в)  

 г) 



 

 

1. 2. 3. 

   

 

4.23 Установите соответствие между значениями модулирующей 

частоты и шириной спектра АМ-сигнала: 

Значение модулирующей частоты Ширина спектра АМ-сигнала 

1. 100 Гц а) 200 Гц 

2. 200 Гц  б) 400 Гц 

3. 1000 Гц в) 3000 Гц 

4. 15 Гц г) 2000 Гц 

 д) 30 Гц 
 е) 45 Гц 
 ж) 100 Гц 

 

1. 2. 3. 4. 

    

 

4.24 Установите соответствие между классами радиоизлучения 

амплитудной манипуляции и их обозначениями 

1. Телеграфия амплитудная двухполосная, слуховой прием а) А3Е 

1. Телефония амплитудная двухполосная б) А1А 

2. Телевидение с частично-подавленной боковой полосой частот в) С3F 

3. Телефония амплитудная однополосная с подавленной несущей г) J3E 

 

4.25 Установите соответствие между классами радиоизлучения угловой 

манипуляции и их обозначениями 

1. Телеграфия частотная одноканальная а) G1B 

2. Телеграфия фазовая одноканальная б) F1B 

3. Телеграфия частотная двухканальная в) G7B 

4. Телеграфия фазовая двухканальная г) F7B 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов 



(установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-бальной шкале 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
Сумма баллов по 100-бальной шкале Оценка по 5-бальной шкале 

100-85 отлично 
84-70 хорошо 
69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено - 2 балла, не выполнено - 0 баллов. 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

Компетентностно – ориентированная задача № 1 

 

Определите, во сколько раз объем телевизионного сигнала превышает 

объем сигнала звукового вещания (при одинаковой их длительности), если 

ширина спектра телевизионного сигнала 6 МГц, а сигнала звукового вещания 

– 15 кГц. Динамические диапазоны сигналов считать одинаковыми. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 2 

 

Известно, что ширина полосы частот телефонного сигнала 3100 Гц, а 

сигнала низкоскоростной передачи данных 50 Гц. При каких условиях объем 

первого сигнала превышает объем второго в 62 раза? 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 3 

 

Канал тональной частоты занимает полосу частот от 300 до 3400 Гц. По 

нему в течение 30 с передается телефонное сообщение и такого же содержания 

телеграфное сообщение равномерным кодом с длительностью каждой 



посылки 20 мс. Оцените экономичность того и другого метода передачи. 

Динамические диапазоны сигналов принять равными.  

 

Компетентностно – ориентированная задача № 4 

 

Амплитуда сигнала на выходе  передатчика частотно-модулированных 

сигналов в отсутствие модулирующего колебания равна 200 В. Измерения 

показали, что при подаче гармонического модулирующего колебания 

амплитуда несущего колебания становится равной 40 В. Определите индекс 

частотной модуляции. Можно ли полагать, что в описываемых условиях 

реализована узкополосная модуляция? 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 5 

 

Радиостанция излучает фазомодулированный сигнал, индекс модуляции 

равен 12. Найдите пределы, в которых изменяется мгновенная частота сигнала, 

если частота несущего колебания 80 МГц, частота модулирующего сигнала 12 

кГц. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 6 

 

По каналу связи ведется передача данных со скоростью 48 кбит/c в 

течение 3 минут. Динамический диапазон сигнала составляет 20 дБ. Емкость 

канала согласована с объемом сигнала  CK VV  . Как изменится время 

передачи сигнала, если скорость передачи сигнала увеличится в два раза, а 

динамический диапазон сигнала станет равным 15 дБ? 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 7 

 

Определите пропускную способность двоичного канала, если скорость 

модуляции в нем 600 Бод и вероятность ошибки 10 4 . Насколько отличается 

пропускная способность этого канала от идеального? 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 8 

 

Определите максимальную скорость передачи информации по 

непрерывному каналу связи шириной 4 кГц, если средняя мощность сигнала 

равна 14,8 мВт, мощность помехи 0,9 мВт. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 9 

 

Определите ширину спектра сигнала, передаваемого по непрерывному 

каналу связи, если максимальная скорость передачи информации равна 8,44 

Мбит/c, мощность сигнала в канале 19 мВт, мощность помех 1 мВт. 



Компетентностно – ориентированная задача № 10 

 

Сигнал передачи данных передается последовательностью из 200 

импульсов, длительность каждого импульса 10 мс. Динамический диапазон 

сигнала составляет 12 дБ. Определите базу и объем сигнала. Ширину полосы 

частот сигнала принять обратно пропорциональной длительности импульса. 

Дайте графическое изображение объема сигнала. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 11 

 

Определите спектральную плотность помех (белый шум) в канале с 

полосой частот 312,3…359,4 кГц, если средняя мощность сигнала равна 412 

мкВт, пропускная способность канала 315,6 кбит/c. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 12 

 

Рассчитайте допустимую мощность помех (белый шум) в канале, если 

на его вход подан телефонный сигнал средней мощностью 32 мкВт, 

максимальная скорость передачи сигнала в канале составляет 64 кбит/c. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 13 

 

Канал связи с шириной полосы частот 10 кГц предполагается 

использовать в течение 10 с. В канале действует шум со средней мощностью 

1 мВт. Какова предельная мощность сигнала, который может быть передан по 

данному каналу, если объем сигнала 106. Минимальное значение мощности 

сигнала принять равным средней мощности шумов в канале. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 14 

 

Рассчитайте спектр периодической последовательности прямоугольных 

импульсов (ПППИ), если мАIm 200 , частота следования импульсов 1000 Гц, 

длительность импульсов 0,25 мс. Расчет произвести для значений частот в 

пределах принятой ширины спектра ПППИ. 

Компетентностно – ориентированная задача № 15 

 

Нарисуйте в примерном масштабе временную диаграмму тока, 

протекающего через нелинейный элемент умножителя частоты, работающего 

в режиме с углом отсечки 90 градусов. На вход умножителя частоты подано 

гармоническое колебание. 

 

 

 

 



Компетентностно – ориентированная задача № 16 

 

Амплитуда постоянной составляющей в спектре периодической 

последовательности прямоугольных импульсов (ПППИ) 2 В, период 

следования импульсов 10 мкс, длительность импульсов 2,5 мкс. Рассчитайте 

спектральный состав периодической последовательности прямоугольных 

импульсов и определите ширину спектра. По результатам расчета постройте 

временную и спектральную диаграммы ПППИ. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 17 

 

Имеется фазомодулированный сигнал с частотой модуляции 

cрад /102 4 . При какой девиации частоты в спектре этого сигнала будут 

отсутствовать составляющие сигнала на частотах Н ? 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 18 

 

На вход импульсного модулятора ЦСП с ИКМ подается сигнал с 

динамическим диапазоном 40 дБ и максимальной частотой 10 кГц. Определите 

частоту дискретизации и выберите количество разрядов кодера ЦСП, приняв 

минимальное напряжение в канале 0,031 В, шаг квантования 0,05 В. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 19 

 

Рассчитайте коэффициент амплитудной модуляции, наименьшую и 

наибольшую амплитуды модулированного сигнала, нижнюю и верхнюю 

боковые частоты и ширину спектра модулированного сигнала, если частота 

несущего колебания 150 кГц, частота модулирующего сигнала 5 кГц, 

амплитуда несущего колебания 200 В, наибольший прирост амплитуды при 

модуляции 40 В, коэффициент 8,0АМa . 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 20 

 

Рассчитайте амплитуду и частоту следования периодической 

последовательности прямоугольных импульсов (ПППИ), если скважность 

импульсной последовательности равна 4, длительность импульса 5 мкс, 

амплитуда первой гармоники в спектре импульсной последовательности равна 

2 В. По результатам расчета постройте в масштабе временную диаграмму 

ПППИ. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 21 

 

Радиосвязь ведется на волне 47 м с использованием однополосной 

амплитудной модуляции (ОМ). Модулирующий сигнал занимает полосу 



частот 100…6000 Гц, амплитуда несущего колебания равна 100 В, 

коэффициент амплитудной модуляции равен 0,65. Определите наибольшую и 

наименьшую амплитуды модулированного сигнала, крайние частоты и 

ширину спектра модулированного сигнала, если выделяется нижняя боковая 

полоса частот. Составьте математическую модель ОМ сигнала. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 22 

 

На вход амплитудного модулятора подан телефонный сигнал и несущее 

колебание частотой 104 кГц. Рассчитайте ширину спектра амплитудно-

модулированного сигнала, постройте спектральную диаграмму. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 23 

 

Нарисуйте принципиальную электрическую схему модулятора, на 

выходе которого формируется сигнал (см. рисунок 1). Рассчитайте ширину 

спектра сигнала на выходе модулятора, если на вход подается модулирующий 

сигнал частотой 814 кГц, несущее колебание частотой 70 МГц и амплитудой 

5В. Составьте математическую модель модулированного сигнала. 

Максимальное отклонение частоты при модуляции равно 200 кГц. 

 

Рисунок 1 − Временная диаграмма 

Компетентностно – ориентированная задача № 24 

 

Докажите, что при индексе частотной модуляции меньшем единицы 

ширина спектра частотно- модулированного сигнала равна удвоенному 

значению максимальной частоты модулирующего сигнала. Как называют 

такую частотную модуляцию и какой физический смысл индекса частотной 

модуляции? 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 25 

 

Докажите, что при подаче на вход нелинейного элемента сигнала 

)sincos( 0 tMtUm   и несущего колебания АmcosωH t произойдет при наличии 

на выходе полосового фильтра преобразование частоты. Вольтамперная 

характеристика нелинейного элемента аппроксимируется полиномом i= аo - 

а2u
2. По результатам анализа постройте спектральную диаграмму сигнала на 

выходе нелинейного элемента. Принять M<1. 

 



Компетентностно – ориентированная задача № 26 

 

Нарисуйте временную диаграмму амплитудно-модулированного (АМ) 

сигнала на выходе преобразователя частоты, если частота АМ сигнала на 

выходе преобразователя частоты меньше частоты АМ сигнала на его входе. 

Модулирующий сигнал произвольной формы. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 27 

 

В каналообразующей аппаратуре формируется групповой сигнал в 

спектре частот 312…552 кГц. Этот сигнал подвергается преобразованию с 

использованием несущего колебания 564 кГц. Определите спектр линейного 

сигнала в кабельной линии передачи, если полосовой фильтр, включенный на 

выходе преобразователя частоты выделяет нижнюю боковую полосу частот. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 28 

 

На вход преобразователя частоты передающего устройства 

радиорелейной системы передачи поступает частотно модулированный сигнал 

в полосе частот 65…75 МГц. Этот сигнал взаимодействует с несущим 

колебанием  частотой 3492 МГц. Определите полосу частот на выходе 

преобразователя частоты, если фильтр, включенный на выходе 

преобразователя частоты, выделяет нижнюю боковую полосу частот 

преобразованного сигнала. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 29 

 

Определите выигрыш демодулятора амплитудно-модулированного 

сигнала при приеме, модулированного сигнала с параметрами приведенными 

в задаче 3.27, если коэффициент амплитуд составляет 12 дБ. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 30 

 

Определите на сколько выше помехоустойчивость приема частотно-

модулированного сигнала по сравнению с помехоустойчивостью приема 

амплитудно-модулированного сигнала при одинаковых спектральной 

плотности мощности помех и средней мощности модулированных сигналов. 

Параметры первичного сигнала: максимальная частота 10 кГц, коэффициент 

амплитуд 15 дБ. Коэффициент амплитудной модуляции 100%, девиация 

частоты частотно модулированного сигнала 50 кГц. 

 

 

 



Компетентностно – ориентированная задача № 31 

 

Определить среднюю мощность, выделяемую всеми составляющими 

периодической последовательности прямоугольных импульсов со 

скважностью, равной 3 и амплитудой 30В. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 32 

 

Определить среднюю мощность, выделяемую всеми составляющими 

периодической последовательности прямоугольных импульсов со 

скважностью, равной 4 и амплитудой 5В. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 33 

 

Определить среднюю мощность, выделяемую всеми составляющими 

периодической последовательности прямоугольных импульсов со 

скважностью, равной 2 и амплитудой 10В. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 34 

 

Определите индекс модуляции для однотонального АМ-сигнала с 

максимальным и минимальным значениями амплитуды 100В и 20В 

соответственно. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 35 

 

Определите индекс модуляции для однотонального АМ-сигнала с 

максимальным и минимальным значениями амплитуды 60В и 40В 

соответственно. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 36 

 

Определите индекс модуляции для однотонального АМ-сигнала с 

максимальным и минимальным значениями амплитуды 120В и 60В 

соответственно. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 37 

 

Определите ширину спектра при максимальной частоте в спектре НЧ-

сигнала 3,4 кГц 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 38 

 

Определите ширину спектра при максимальной частоте в спектре НЧ-

сигнала 7,2 кГц 



Компетентностно – ориентированная задача № 39 

 

Определите индекс ЧМ-модуляции, если значение частоты модуляции 

равно 2 кГц, а отклонение частоты сигнала составляет примерно 200 Гц. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 40 

 

Определите индекс ЧМ-модуляции, если значение частоты модуляции 

равно 25 кГц, а отклонение частоты сигнала составляет примерно 50 Гц. 

 

Компетентностно – ориентированная задача № 41 

 

Определите коэффициент отклонения ЧМ-модуляции, если 

максимальное значение частоты модуляции составляет 2 кГц, а отклонение 

частоты сигнала находится в пределах 𝐹𝐹𝑀 − 15 кГц ≤  𝐹𝐹𝑀 ≤   𝐹𝐹𝑀 + 15 кГц. 
 

Компетентностно – ориентированная задача № 42 

 

Определите коэффициент отклонения ЧМ-модуляции, если 

максимальное значение частоты модуляции составляет 5 кГц, а отклонение 

частоты сигнала находится в пределах 𝐹𝐹𝑀 − 2 кГц ≤  𝐹𝐹𝑀 ≤   𝐹𝐹𝑀 + 2 кГц. 
 

Компетентностно – ориентированная задача № 43 

 

Определите период дискретизации непрерывной функции ограниченной 

максимальной частотой 𝐹𝑚𝑎𝑥 =  10 кГц. 
 

Компетентностно – ориентированная задача № 44 

 

Определите период дискретизации непрерывной функции ограниченной 

максимальной частотой 𝐹𝑚𝑎𝑥 =  250 кГц. 
 

Компетентностно – ориентированная задача № 45 

 

Определите период дискретизации непрерывной функции ограниченной 

максимальной частотой 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 950 кГц. 
 

Компетентностно – ориентированная задача № 46 

 

Определите минимальную частоту дискретизации дискретизации 

непрерывной функции ограниченной максимальной частотой 𝐹𝑚𝑎𝑥 =
 800 кГц. 

 

 

 



Компетентностно – ориентированная задача № 47 

 

Определите минимальную частоту дискретизации дискретизации 

непрерывной функции ограниченной максимальной частотой 𝐹𝑚𝑎𝑥 =  650 Гц. 
 

Компетентностно – ориентированная задача № 48 

 

Определите минимальную частоту дискретизации дискретизации 

непрерывной функции ограниченной максимальной частотой 𝐹𝑚𝑎𝑥 =
 150 кГц. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов (установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 
Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования. 
Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля 

успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-

балльной шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
Сумма баллов по 100-бальной шкале Оценка по 5-бальной шкале 

100-85 отлично 
84-70 хорошо 
69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
5-6 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 



опережением времени. 
3-4 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа). 
1-2 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 
0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и 

(или) значительное место занимают общие фразы и голословные 

рассуждения, и (или) задача не решена. 
 


